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前　　言

　　本标准的主要技术内容采用了国际乒乓球联合会技术手册Ｔ４（２００７年７月５日版）。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国文体用品标准化中心归口。

本标准起草单位：上海红双喜股份有限公司、广州双鱼体育用品集团有限公司、青岛润丰实业总公

司青岛球拍厂、盐城市艾斯特体育器材有限公司。

本标准主要起草人：周云峰、梁灿明、左奎清、王旭升。
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乒 乓 球 拍

１　范围

本标准规定了乒乓球拍的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于竞赛、练习用的覆盖有胶粒片或海绵胶粒片的乒乓球拍，也适用于作为单独商品的未

覆盖胶粒片或海绵胶粒片的乒乓球拍、作为单独商品的胶粒片和海绵胶粒片。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

３　分类

３．１　按产品质量分类

３．１．１　球拍分为优等品、一等品和合格品。

３．１．２　底板分为优等品和一等品。

３．１．３　胶粒片和海绵胶粒片分为优等品和一等品。

３．２　按胶粒片分类

３．２．１　齿粒朝里的为反胶（ｉｎ）。

３．２．２　齿粒朝外的为正胶（ｏｕｔ）。

３．２．３　齿粒朝外，且齿粒高度与齿粒直径之比＞０．８９为长胶（ｌｏｎｇ）。

４　要求

４．１　通用要求

４．１．１　用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过２ｍｍ；或者用齿

粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过４ｍｍ。

４．１．２　底板、底板中的任何夹层以及用来击球一面的任何覆盖物及粘合层均应为由同一类材料构成的

且厚度均匀的一个整体。

４．１．３　半透明的胶粒片不应用在会明显改变表面颜色的海绵或底板上。

４．１．４　底板上可涂有一层透明的薄漆，但漆膜厚度应不超过０．１ｍｍ。

４．１．５　不应有开胶现象。

４．１．６　底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥４Ｎ。

４．１．７　球拍的外观应符合表１的要求。
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