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邵赛欧、师俊。
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给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道

1 范围

本标准规定了钢丝网增强聚乙烯复合管材(以下简称管材)与管件的术语和定义、材料、要求、试验

方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于输送介质温度不超过40℃的给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB912 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带

GB/T1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则

GB/T1040.2 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T1633—2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定

GB/T1844.1—2008 塑料 符号和缩略语 第1部分:基础聚合物及其特征性能

GB/T2035—2008 塑料术语及其定义

GB/T2790 胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料

GB/T2791 胶粘剂T剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T3682 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定

GB/T6111 流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法

GB/T8806 塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

GB/T11253 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB/T13663—2000 给水用聚乙烯(PE)管材

GB/T13663.2—2005 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管件

GB/T14450 胎圈用钢丝

GB/T15560 流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法

GB/T17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T19278 热塑性塑料管材、管件及阀门通用术语及其定义

GB/T19466.6 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第6部分:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导

温度(动态OIT)的测定

CJ/T124 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件
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