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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７２９４《缩微摄影技术　字母数字计算机输出缩微品　质量控制》分为两个部分：

———第１部分：测试幻灯片和测试数据的特征；

———第２部分：方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１７２９４的第２部分。

———本部分等同采用ＩＳＯ８５１４２：２０００《缩微摄影技术　字母数字计算机输出缩微品　质量控制第

２部分：方法》（英文版）。

本次修订是根据 ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》和

ＧＢ／Ｔ２００００．２—２００１《标准化工作指南　第２部分：采用国际标准的规则》编写的。

本部分与国际标准ＩＳＯ８５１４２：２０００在技术内容上相同，但做了以下编辑性修改：

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———删除ＩＳＯ８５１４２：２０００的前言，编写本标准的前言；

———删除ＩＳＯ８５１４２：２０００的目录；

———将ＩＳＯ８５１４２：２０００第５章和第６章中的悬置段分别改为“５．１　概述”、“６．１　概述”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１７２９４．２—１９９８《缩微摄影技术　字母数字计算机输出缩微品质量控制第２部

分：方法》。其与ＧＢ／Ｔ１７２９４．１—１９９８的主要差别是：

———删除ＩＳＯ８５１４２：２０００的前言，增加本部分“引言”；

———将“引用标准”改为“规范性引用文件”，同时引入最新版本的引用文件；

———本部分在５．２．４“ＣＯＭ解像力”条内，增设“５．２．４．１和５．２．４．２，并进了Ｑ＝Ｐ×Ｈ”计算式；

———修改用词不当和翻译不准确处。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由全国文献影像技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８６）提出并归口。

本部分起草单位：全国文献影像技术标准化技术委员会七分会。

本部分主要起草人：张美芳、马丹宁、段文吉、刘丁君。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７２９４．２—１９９８。
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引　　言

　　需要建立有效可靠的方法，测量字母数字计算机输出缩微品的影像质量。若要得到质量稳定的适

用的输出品，制定这些方法是必要的。在包含字母数字信息缩微品的制作过程中，最为重要的是要呈现

给用户清晰可读的信息，为此，所使用的缩微品无论是原底片（第一代）还是复制片都应遵循这一原则。

ＧＢ／Ｔ１７２９４规定了计算机输出缩微品（ＣＯＭ）质量的测量方法，以及采用该方法所需使用的标准

测试幻灯片的样式和测试数据的详细说明。它适用于包含由阴极射线管、发光二极管或激光器产生的

可变数据以及格式幻灯片上所含有固定数据的缩微品。为了与ＧＢ／Ｔ１８５０３—２００８保持一致，其有效

缩小比例的范围从１∶２４到１∶４８。本部分仅适用于使用格式幻灯片的ＣＯＭ 记录仪。

本部分介绍了不同的系统和设备，以便于建立测试指南。为此，用户在使用低端设备时，仍能保持

一定的操作水平。该方法需要测试幻灯片和从ＣＯＭ 图像发生器中产生的测试数据。

ＧＢ／Ｔ１７２９４的第１部分说明了测试幻灯片和测试数据的特征，第２部分介绍了利用测试幻灯片和

测试数据对字母数字计算机输出缩微品的质量进行控制的方法。

Ⅱ

犌犅／犜１７２９４．２—２００８／犐犛犗８５１４２：２０００



缩微摄影技术

字母数字计算机输出缩微品

质量控制　第２部分：方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７２９４的本部分规定了利用格式幻灯片对字母数字式计算机输出缩微品（ＣＯＭ）的质量进行

测量的方法。并提供了确立图像发生器最适宜强度（曝光量）的方法。

本部分适用于使用格式幻灯片的ＣＯＭ记录仪。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７２９４本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６１５９．７—２０００　缩微摄影技术　词汇　第七部分：计算机缩微摄影技术（ｅｑｖＩＳＯ６１９６７：

１９９２）

ＧＢ／Ｔ６１６１—２００８　缩微摄影技术　ＩＳＯ２号解像力测试图的描述及其应用（ＩＳＯ３３３４：２００６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７２９４．１—２００８　缩微摄影技术　字母数字计算机输出缩微品　质量控制　第１部分：测试

幻灯片和测试数据的特征（ＩＳＯ８５１４：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８４０５—２００８　 缩微摄影技术　ＩＳＯ字符和ＩＳＯ１号测试图特征及其使用（ＩＳＯ４４６：２００４，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８５０３—２００８　缩微摄影技术　Ａ６透明缩微平片　影像的排列（ＩＳＯ９９２３：１９９４，ＭＯＤ）

ＩＳＯ５２：２００１　摄影术　密度测量　第２部分：透射密度的几何条件

ＩＳＯ５３：１９９５　摄影术　密度测量　第３部分：光谱条件

ＩＳＯ５４：１９９５　摄影术　密度测量　第４部分：反射密度的几何条件

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６１５９．７—２０００和ＧＢ／Ｔ１７２９４．１—２００８确立的术语和定义适用于本部分。

４　方法的概述

本方法可先用于调试ＣＯＭ系统，以产生理想的图像，以后则可作为日常保持设备性能稳定的一种

方法。如果同时使用了几台ＣＯＭ记录仪，该方法具有确保这些ＣＯＭ记录仪获得相同性能的作用。

该方法首先使用本标准第一部分中所规定的测试幻灯片中的１号测试图和２号测试图，以确定测

试幻灯片的影像是否达到最佳调焦。

ＥＨ图样以及密度平衡区域（见图１）则用来确定适当的曝光量。字符发生器中的数据用来设定和

测定数据与测试幻灯片的配准精度。利用定位网格可完成该步骤。使用字符Ｅ和 Ｈ可调节图像发生

器中的曝光量。曝光量值通常可由用户根据其需要设定。
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