
书书书

!"#!!!"#$!"$

$ !!

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
%&

!

'"%&'(!)'

"

($$#

部分代替
"#

!

$%&'()!*

"

%''+

光纤试验方法规范

第
)'

部分#传输特性和光学特性的测量

方法和试验程序"""宏弯损耗

#

(

)*+,+*-.+/01,/2/

(

.+*-3,+42).)1.5).6/71

"

8-2.)'

#

$)-192)5)0.5).6/71-07.)1.

(

2/*)792)1,/2.2-015+11+/0

-07/

(

.+*-3*6-2-*.)2+1.+*1

"

$-*2/4)07+0

:

3/11

$

,-./0('12%2*(

#

)00%

%

3

4

56789:6;<=>

"

?8<5%2*(

#

@=8>A<=B=C5B=5DEF>

8CF5=>5

4

<E7=FA<=>

"

@87<E;=CF6C

G

9E>>

%

@3H

&

($$#;$!;!"

发布
($$#;"";$"

实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目
!!

次

前言
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

范围
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"

!

规范性引用文件
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#

!

装置
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$

!

试样和试样制备
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

%

!

程序
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

&

!

计算
"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

'

!

结果
"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!"

!

#!"#$%(&$

"

%''(



前
!!

言

!!

)*

!

+!%,'"

"光纤试验方法规范#由若干部分组成$其预期结构及对应的国际标准和将代替的国家

标准为%

&&&第
!-

部分
"

第
!,

部分%测量方法和试验程序总则'对应
./0&-',#1!1!-

至
./0&-',#1!1!,

(

代替
)*

!

+!%,'"2!

&

!,,3

)(

&&&第
"-

部分
"

第
",

部分%尺寸参数的测量方法和试验程序'对应
./0&-',#1!1"-

至
./0&-',#1

!1",

(代替
)*

!

+!%,'"2"

&

!,,3

)(

&&&第
#-

部分
"

第
#,

部分%机械性能的测量方法和试验程序'对应
./0&-',#1!1#-

至
./0&-',#1

!1#,

(代替
)*

!

+!%,'"2#

&

!,,3

)(

&&&第
$-

部分
"

第
$,

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序'对应
./0&-',#1!1$-

至

./0&-',#1!1$,

(代替
)*

!

+!%,'"2$

&

!,,3

)(

&&&第
%-

部分
"

第
%,

部分%环境性能的测量方法和试验程序'对应
./0&-',#1!1%-

至
./0&-',#1

!1%,

(代替
)*

!

+!%,'"2%

&

!,,3

)*

其中
)*

!

+!%,'"2$4

由以下部分组成%

&&&第
$-

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&衰减(

&&&第
$!

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&带宽(

&&&第
$"

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&波长色散(

&&&第
$#

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&数值孔径(

&&&第
$$

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&截止波长(

&&&第
$%

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&模场直径(

&&&第
$&

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&透光率变化(

&&&第
$'

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&宏弯损耗(

&&&第
$3

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&偏振模色散(

&&&第
$,

部分%传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&微分模时延*

本部分为
)*

!

+!%,'"

的第
$'

部分*本部分修改采用国际电工技术委员会标准
./0&-',#1!1$'

%

"--!

"光纤
!

第
!1$'

部分%测量方法和试验程序&&&宏弯损耗#*

本部分与
./0&-',#1!1$'

%

"--!

主要差异如下%

&&&按照我国标准的编排格式和表述要求$对一些内容安排做了调整$删除了
./0

版本中第
#

章

和第
,

章$将其内容和第
!

章某些内容放在本部分第
#

章和第
'

章$章号重编(

&&&将+

!%%-56

波长,改为+

!%%-56

或
!&"%56

波长,(

&&&对于光纤弯曲直径要求$以+

#"66

,替代原来的+

&-66

,$以+

&-66

,替代原来的+

'%66

,(

&&&首选波长改为对
*!2!

类-

*!2#

类和
*$

类单模光纤为
!&"%56

$对
*!2"

类-

*"

类单模光纤为

!%%-56

*

本部分代替
)*

!

+!%,'"2$

&

!,,3

"光纤总规范
!

第
$

部分%传输特性和光学特性试验方法#第

!#

章*

本部分与
)*

!

+!%,'"2$

&

!,,3

第
!#

章相比主要变化如下%

&&&增加了对
7!

类多模光纤宏弯敏感性的测量要求'见第
!

章)(

&&&对于单模光纤$用测量
!%%-56

或
!&"%56

波长替代原来的仅+

!%%-56

波长,'

!,,3

年版的

第
!#

章$本版的第
!

章)(

!

!"

!

#!"#$%(&$

"

%''(



&&&增加了首选测量波长$对
*!2!

类-

*!2#

类和
*$

类单模光纤为
!&"%56

$对
*!2"

类-

*"

类单

模光纤为
!%%-56

'见第
%

章)(

&&&对光纤弯曲直径要求$以+

#"66

,替代原来的+

&-66

,$以+

&-66

,替代原来的+

'%66

,'

!,,3

年版的
!#2!2!

$本版的第
#

章)(

&&&收集剩余光纤的卷绕直径$由建议不小于
#--66

改为不小于
"3-66

'

!,,3

年版的
!#2!2$

$

本版的第
%

章)*

本部分由中华人民共和国信息产业部提出*

本部分由中国通信标准化协会归口*

本部分起草单位%武汉邮电科学研究院*

本部分主要起草人%陈永诗-程淑玲-刘泽恒-吴金良*

本部分为第一次修订$它与
)*

!

+!%,'"2$4

其他部分一起代替
)*

!

+!%,'"2$

&

!,,3

*

#
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!
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%''(



光纤试验方法规范

第
&$

部分%传输特性和光学特性的测量

方法和试验程序"""宏弯损耗

!

!

范围

)*

!

+!%,'"

的本部分规定了测量光纤宏弯敏感性的统一要求*

本部分适用于测量
*

类单模光纤在
!%%-56

或
!&"%56

波长及
7!

类多模光纤在
3%-56

和'或)

!#--56

波长的宏弯损耗$以检验光纤在规定波长上的宏弯敏感性*本部分适用于光纤光缆的商业性

检验*

%

!

规范性引用文件

下列文件中的条款通过
)*

!

+!%,'"

的本部分的引用而成为本部分的条款*凡是注日期的引用文

件$其随后所有的修改单'不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分$然而$鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本*凡是不注日期的引用文件$其最新版本适用于本

部分*

)*

!

+!%,'"2$-

&

"--3

!

光纤试验方法规范
!

传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&衰

减'

./0&-',#1!1$-

%

"--!

$

8

9

:;<=>?;@ABC

&

D=A:!1$-

%

EB=CFAB6B5:6B:GHIC=5I:BC:

9

AH<BIFABC

&

7::B5F=:;H5

$

E8J

)

)*

!

+!%,'"2$&

&

"--3

!

光纤试验方法规范
!

传输特性和光学特性的测量方法和试验程序&&&透

光 率 变 化 '

./0 &-',#1!1$&

%

"--!

$

8

9

:;<=>?;@ABC

&

D=A:!1$&

%

EB=CFAB6B5: 6B:GHIC =5I :BC:

9

AH<BIFABC

&

EH5;:HA;5

K

H?<G=5

K

BC;5H

9

:;<=>:A=5C6;::=5<B

$

E8J

)

)

!

装置

试验装置由芯轴'直径由产品规范规定$例如单模光纤为
&-66

或
#"66

$多模光纤为
&-66

)和

衰减 测 量 设 备 组 成*在
!%%-56

及
!&"%56

波 长 上 的 宏 弯 损 耗 可 用 传 输 功 率 监 测 法

'

)*

!

+!%,'"2$&

&

"--3

方法
7

)或截断法'

)*

!

+!%,'"2$-

&

"--3

方法
7

)进行测量*对于指定的光

纤类型$应选用合适的光注入条件*

&

!

试样和试样制备

&(!

!

试样长度

试样应是长度已知的光纤$试样长度应按产品规范中的规定*

&(%

!

试样端面

试样的输入端面和输出端面应平整-光滑$端面与光纤轴应有很好的垂直度*

"

!

程序

将被试光纤松绕在芯轴上$避免光纤过度扭转*松绕圈数-芯轴直径和测量波长都应在产品规范中

规定*首选参数如下%

&&&松绕圈数%

!--

圈(

&&&芯轴直径%

&-66

(

!

!"

!

#!"#$%(&$

"

%''(




