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前  言

  GB/T15972《光纤试验方法规范》计划由以下若干部分组成:
———第10部分~第19部分:测量方法和试验程序总则;
———第20部分~第29部分:尺寸参数的测量方法和试验程序;
———第30部分~第39部分:机械性能的测量方法和试验程序;
———第40部分~第49部分:传输特性的测量方法和试验程序;
———第50部分~第59部分:环境性能的测量方法和试验程序。
其中GB/T15972.4×由以下部分组成:
———第40部分:传输特性的测量方法和试验程序 衰减;
———第41部分:传输特性的测量方法和试验程序 带宽;
———第42部分:传输特性的测量方法和试验程序 波长色散;
———第43部分:传输特性的测量方法和试验程序 数值孔径;
———第44部分:传输特性的测量方法和试验程序 截止波长;
———第45部分:传输特性的测量方法和试验程序 模场直径;
———第46部分:传输特性的测量方法和试验程序 透光率变化;
———第47部分:传输特性的测量方法和试验程序 宏弯损耗;
———第48部分:传输特性的测量方法和试验程序 偏振模色散;
———第49部分:传输特性的测量方法和试验程序 微分模时延。
本部分为GB/T15972的第47部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T15972.47—2008《光纤试验方法规范 第47部分:传输特性和光学特性的测量

方法和试验程序 宏弯损耗》,本部分与GB/T15972.47—2008相比,主要技术变化如下:
———修改了B类单模光纤和A1类多模光纤的测量方法,将原方法A———传输功率监测法和原方

法B———截断法,修改为方法A———光纤缠绕法(见第4章、5.1、6.1.1和7.1,2008年版的第5章);
———增加了方法B———四分之一圆弯曲法(适用于A3和A4类多模光纤)(见第4章、5.2、6.1.2和

7.2);
———增加了宏弯损耗的计算公式(见第8章);
———修改了结果的规定(见第9章,2008年版的第7章);
———增加了对A1类多模光纤测量的光源特性要求(见附录B)。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60793-1-47:2017《光纤 第1-47部分:测量方法和试验程序

宏弯损耗》。
本部分与IEC60793-1-47:2017相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本部分与IEC60793-

1-47:2017的章条编号对照一览表。
本部分与IEC60793-1-47:2017的技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

  ● 用非等效采用国际标准的GB/T12357.1代替了IEC60793-2-10(见5.1、6.1.1和7.1.3);

  ● 删除了IEC60793-1(所有部分)、IEC60793-1-1:2017和IEC60793-2;

  ● 增加引用了GB/T9771(所有部分)(见5.1、6.1.1和7.1.2);
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  ● 增加引用了GB/T12357.3和GB/T12357.4(见5.2);

  ● 增加引用了GB/T14733.12(见第3章);

  ● 增加引用了 GB/T15972.40—2008和 GB/T15972.46—2008(见第4章、第5章和第7
章)。

———将第6章标题“试样”修改为“试样和试样制备”;
———将7.1.2中接入网运行条件要求的弯曲半径范围由“7.5mm 到15mm”修改为“5mm 到

15mm”;
———删除了国际标准原文中的附录 A和附录B,并将第4章、第5章和第7章引用之处分别用

GB/T15972.40—2008附录A和GB/T15972.46—2008附录A代替;
———删除5.3.2.4中A2类多模光纤的注入装置要求;
———将图B.1中“2.5838”更正为“0.5838”。
本部分做了下列编辑性修改:
———将标准名称修改为《光纤试验方法规范 第47部分:传输特性的测量方法和试验程序 宏弯

损耗》;
———按照GB/T1.1—2009的要求,规范了范围一章编写;
———将公式(C.1)“γ=Aαλ”更正为“γAeαλ”;
———将公式(C.2)“ln[γ]=αλ×lnA”更正为“ln[γ]=αλ+lnA”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部(通信)提出并归口。
本部分起草单位:中国信息通信科技集团有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司 、江苏中天科技股

份有限公司、通鼎互联信息股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、特恩驰(南京)光纤有限公司。
本部分主要起草人:刘骋、周辉智、李婧、王冬香、宁四平、雷非、曹珊珊、杜坤、蒋锡华、黄正群、

王小泉。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T15972.47—2008。
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光纤试验方法规范 第47部分:传输特性的
测量方法和试验程序 宏弯损耗

1 范围

GB/T15972的本部分规定了测量光纤宏弯损耗的方法概述、装置、试样和试样制备、程序、计算和

结果的技术要求。
本部分适用于测量B类单模光纤在1550nm或1625nm波长的宏弯损耗,A1类多模光纤在

850nm 或1300nm波长的宏弯损耗,以及A3类和A4类多模光纤在650nm、850nm或1300nm波

长的宏弯损耗。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T9771(所有部分) 通信用单模光纤

GB/T12357.1 通信用多模光纤 第1部分:A1类多模光纤特性(GB/T12357.1—2015,

IEC60793-2-10:2011,NEQ)

GB/T12357.3 通信用多模光纤 第3部分:A3类多模光纤特性(GB/T12357.3—2004,

IEC60793-2-30:2002,MOD)

GB/T12357.4 通信用多模光纤 第4部分:A4类多模光纤特性(GB/T12357.4—2016,

IEC60793-2-40:2009,NEQ)

GB/T14733.12 电信术语 光纤通信(GB/T14733.12—2008,IEC60050(731):1991,IDT)

GB/T15972.40—2008 光纤试验方法规范 第40部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验

程序 衰减(IEC60793-1-40:2001,MOD)

GB/T15972.46—2008 光纤试验方法规范 第46部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验

程序 透光率变化(IEC60793-1-46:2001,MOD)

IEC61280-1-4 纤维光学通信子系统测试程序 第1-4部分:一般通信子系统 光源环通量测试

法(Fibre-opticcommunicationsubsystemtestprocedures—Part1-4:Generalcommunicationsubsys-
tems—Lightsourceencircledfluxmeasurementmethod)

IEC61280-4-1 纤维光学通信子系统测试程序 第4-1部分:已安装的光缆设施 多模衰减测量

(Fibre-opticcommunicationsubsystemtestprocedures—Part4-1:Installedcableplant— Multimode
attenuationmeasurement)

3 术语和定义

GB/T14733.12界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法概述

有两种测试光纤宏弯损耗的方法:
1
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