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引  言

本规程依据JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》规定的规则编写。
本规程将JJG734—2001 《力标准机》检定规程中有关液压式力标准机的部分分离

出来,单独制定了液压式力标准机检定规程。与JJG734—2001版有关液压式力标准机

部分的内容相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———增加了引用文件 (见2);
———删除了液压式力标准机上下拉头同轴度的技术要求;
———增加了液压式力标准机30s负荷波动性的技术要求 (见表2);
———检定项目与检定方法中删除了上下拉头同轴度,增加了30s负荷波动性 (见

6.2);
———修改了检定力标准机所需的标准测力仪的技术要求 (见表4);
———修改了鉴别力砝码质量的计算公式 (见6.2.7);
———进行力值误差检定时,转角方位推荐选用0°、120°、240°方位角位置。若无法

实现上述转角位置,则允许采用0°、90°、180°、270°方位角位置 (见6.2.6.3);
———修改了负荷波动性的描述和计算方法,增加了计算公式 (见6.2.8)。
本规程有关液压式力标准机的内容历次版本发布情况为:
———JJG734—2001 《力标准机》
———JJG295—89《液压式力标准机》
———JJG295—82《液压式力标准机》
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液压式力标准机检定规程

1 范围

本规程适用于液压式力标准机的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

JJG144—2007 标准测力仪

JJF1011—2006 力值与硬度计量术语及定义

JJG2045—2010 力值 (≤1MN)计量器具检定系统表

JJG2066—2006 大力值计量器具检定系统表

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程。

3 概述

液压式力标准机 (以下简称力标准机)是以砝码的重力作为标准力值,经过一定的

两组油缸活塞的组合油路系统放大后,按预定顺序把力值自动平稳地加到被检、校测力

仪 (或力传感器)上的力标准机。力标准机主要用于对各种测力仪、力传感器和称重传

感器的检定和校准。

4 计量性能要求

4.1 砝码质量

力标准机砝码质量的相对扩展不确定度 (包含因子k=2)应不大于0.005%。力标

准机的各级砝码质量按式 (1)计算。
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  式中:

m ———砝码质量,kg;

F ———产生的力值,N;

T ———放大比;

g ———力标准机安装地点的重力加速度,m/s2;

ρa———空气密度,kg/m3;

ρw———砝码材料密度,kg/m3。

4.2 放大比

力标准机放大比的相对扩展不确定度 (包含因子k=2)应不大于0.03%。

4.3 机座水平度和压向工作台水平度

力标准机机座水平度和压向工作台水平度要求见表1。
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