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前  言
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数字电视接收器(机顶盒)能效限定值及
能效等级

1 范围

本标准规定了普通用途数字电视接收器(又称机顶盒,以下简称接收器)的能效等级、能效限定值、
节能评价值、功率测试方法和检验规则。

本标准适用于在220V、50Hz电网供电下正常工作的接收器,包括有线接收器、地面接收器和卫

星接收器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T14857 演播室数字电视编码参数规范

GB/T17700 卫星数字电视广播信道编码和调制标准

GB/T17975.1 信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第1部分:系统

GB/T17975.2 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第2部分:视频

GB/T17975.3 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第3部分:音频

GB/T20600 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

GB20943 单路输出式交流-直流和交流-交流外部电源能效限定值及节能评价值

GD/JN01 先进广播系统-卫星传输系统帧结构、信道编码及调制:安全模式

GY/T155 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

GY/T170 有线数字电视广播信道编码与调制规范

IEC62087:2008 音频、视频和相关设备功率消耗量的测量方法(Methodsofmeasurementforthe
powerconsumptionofaudio,videoandrelatedequipment)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
工作状态 onmode
接收器连接到电网电源上,提供主要功能的状态。

3.2 
被动待机状态 standbypassivemode
接收器连接到电网电源上,不提供主要功能的低功率状态。接收器只有收到遥控器、按键等外部激

发信号后才能进入该状态。通过遥控装置、内部信号等方式的激发,接收器可以从该状态返回工作

状态。

3.3
接收器能效限定值 theminimumallowablevaluesofenergyefficiencyfordigitaltelevisionadapters
在标准规定测试条件下,接收器所允许的工作状态及被动待机状态下的最大功率。
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