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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作

的基础性系列文件。
本规范的制定参考和引用了以下技术标准的部分内容:JJG827—1993 《分辨力板》、

JJG961—2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT)X射线辐射源》、GB/T6159.5—

2011《缩微摄影技术 词汇 第5部分:影像的质量、可读性和检查》、GB/T6161—2008
《缩微摄影技术ISO2号解像力测试图的描述及其应用》、WS/T263—2006《医用磁共振成像

(MRI)设备影像质量检测与评价规范》和NEMAMS5《诊断磁共振成像中层厚的测定》
(Determinationofslicethicknessindiagnosticmagneticresonanceimaging)。

本规范为首次发布。
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医用磁共振成像模体校准规范

1 范围

本规范适用于可拆卸医用磁共振成像 (MedicalImagingSystem,MRI)模体中用

于空间分辨力、密度分辨力等成像性能参数检测的模体校准,不适用于其他特殊功能的

MRI模体。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG827—1993 分辨力板

JJG961—2017 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT)X射线辐射源

GB/T6159.5—2011 缩微摄影技术 词汇 第5部分:影像的质量、可读性和

检查

GB/T6161—2008 缩微摄影技术ISO2号解像力测试图的描述及其应用

WS/T263—2006 医用磁共振成像 (MRI)设备影像质量检测与评价规范

NEMAMS5 诊断磁共振成像中层厚的测定 (Determinationofslicethicknessin
diagnosticmagneticresonanceimaging)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 空间分辨力 spatialresolution
在无明显噪声贡献时,表征磁共振成像系统区分开最小物体的能力。又称高对比度

分辨力。
[来源:WS/T263—2006,2.1,有修改]

3.2 密度分辨力 densityresolution
医用磁共振成像系统中将一定尺寸的细节从低对比度背景中辨认出来的能力。又称

低对比度分辨力。
[来源:JJG961—2017,5.8,有修改]

3.3 几何畸变 geometricdistortion
图像所显示的点相对它已知位置的偏移或图像任何两点间距离相对已知值的偏差。

又称空间线性。
[来源:WS/T263—2006,2.6,有修改]

3.4 层厚 slicethickness
医用磁共振成像系统中片层剖面的半高宽 (FWHM)。
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