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引  言

JJF1002 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规程修订工作的基础性系列规范。
本规程是对JJG1028—2007 《放射治疗模拟定位 X 射线辐射源》的修订。与

JJG1028—2007相比,除编辑性修改外,本规程主要技术内容变化如下:
———增加了影像接收器、焦点-影像接收器距离、视野的定义;
———增加了X射线管电压的要求及相关内容;
———增加了低对比度分辨力的要求及相关内容;
———增加了使用平板探测器的空间分辨力要求;
———删除了电器机械及防护性能的要求;
———增加了辐射输出的质的半值层测量仪法及相关内容。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG1028—2007。
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放射治疗模拟定位X射线

辐射源检定规程

1 范围

本规程适用于放射治疗前或期间使用的放射治疗模拟定位X射线辐射源的首次检

定、后续检定和使用中检查。其高压发生器的工作电压不超过400kV。
本规程不适用于利用计算机断层摄影 (CT)模拟定位技术的X射线辐射源。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG744 医用诊断X射线辐射源

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1035 电离辐射计量术语及定义

GB/T10149—1998 医用X射线设备术语和符号

GB/T17856—1999 放射治疗模拟机 性能和试验方法

WS76—2020 医用X射线诊断设备质量控制检测规范

YY/T1407—2016 放射治疗模拟定位机影像系统性能和试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF1001、JJF1035和 GB/T10149—1998界定的以及以下术语和定义适用于本

规程。

3.1.1 比释动能 kerma
K
不带电电离粒子在质量为dm 的某种物质中释放出来的全部带电粒子的初始动能总

和dEtr除以dm。

3.1.2 比释动能率 kermarate

K
·

在dt时间内比释动能的增量dK 除以dt。

3.1.3 半值层 half-valuelayer;HVL
将单向粒子流的辐射量减少到初始值一半时的减弱层厚度。

3.1.4 源皮距 radiationsourcetoskindistance;SSD
放射治疗中,从辐射源表面至入射表面的距离。
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