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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２０１８６《光纤用二次被覆材料》包括以下部分：

第１部分：聚对苯二甲酸丁二醇酯；

第２部分：改性聚丙烯。

本部分为ＧＢ／Ｔ２０１８６的第２部分。本部分主要参考ＩＥＣ６０７９４１２：１９９９《光缆　第１２部分：总

规范———光缆基本试验方法》、ＩＥＣ６０７９４１２３４ｍｅｔｈｏｄＧ７：Ｔｕｂｅｋｉｎｋｉｎｇ《套管的弯折》、美国Ｂｅｌｌｃｏｒｅ

通信研究所标准：《光纤松套管技术规范》ＧＲ２０ＣＯＲＥ６．３．４ＣａｂｌｅＭａｔｅｒｉａｌＣｏｍｐａｔｉｂｌｌｉｔｙ（１９９８）、

ＩＳＯ相关材料标准和国外同类产品的先进标准制定。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中华人民和国信息产业部提出。

本部分由中国通信标准化协会归口。

本部分主要起草单位：武汉邮电科学研究院。

本部分主要起草人：胡战洪、魏忠诚。
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光纤用二次被覆材料

第２部分：改性聚丙烯

１　范围

本部分规定了光纤用二次被覆材料改性聚丙烯（ＭＰＰ）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运

输及储存。

本部分适用于光纤松套管用二次被覆材料 ＭＰＰ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２０１８６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０３３—１９８６　塑料密度和相对密度试验方法

ＧＢ／Ｔ１０３４—１９９８　塑料吸水性试验方法（ｅｑｖＩＳＯ６２：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１０３６—１９８９　塑料线膨胀系数测定方法

ＧＢ／Ｔ１０４０—２００６　塑料拉伸性能的测定

ＧＢ／Ｔ１４１０—２００６　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法（ＩＥＣ６００９３：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６３４．１—２００４　塑料　负荷变形温度的测定　第１部分：通用试验方法

ＧＢ／Ｔ１６３４．２—２００４　塑料　负荷变形温度的测定　第２部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合

材料

ＧＢ／Ｔ１８４３—１９９６　塑料悬臂梁冲击试验方法（ｅｑｖＩＳＯ１８０：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２４１１—１９８０　塑料邵氏硬度试验方法（ｅｑｖＩＳＯ８６８：１９７８）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适合于过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ２９５１．９—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第４部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专

用试验方法　第２节：预处理后断裂伸长率试验———预处理后卷绕试验———空气热老化后的卷绕试

验———测定质量的增加 　 附录 Ａ：长期热稳定性试验 　 附录 Ｂ：铜催化氧化降解试验方法

（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１４２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ３６８２—２０００　热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定（ｉｄｔＩＳＯ１１３３：

１９９７）

ＧＢ／Ｔ９３４１—２０００　塑料弯曲性能试验方法（ｉｄｔＩＳＯ１７８：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１７０３７．１—１９９７　热塑性塑料材料注塑试样的制备　第１部分：一般原理及多用途试样和长

条试样的制备（ｉｄｔＩＳＯ２９４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ２０１８６．１—２００６　光纤用二次被覆材料　第１部分：聚对苯二甲酸丁二醇酯
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