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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：杭州奥普卫厨科技有限公司、德清蓝鸟照明电器有限公司、德清县新城照明器材

有限公司、宣城恒正照明器材有限公司、浙江来斯奥电气有限公司、济南力诺玻璃制品有限公司、江苏省

启东市万隆电气光源有限公司、安徽省宣城市曙光玻璃制品厂。

本标准主要起草人：方胜康、傅康、陈哨芳、易青、查子庭、姚松良、李瑞山、杨中辰、陈金喜、倪和平。
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红 外 线 灯 泡

１　范围

本标准规定了红外线灯泡（以下简称“灯泡”）的术语和定义、分类与命名、要求、试验方法、检验规则

及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于供电电压为２２０Ｖ／５０Ｈｚ，功率不大于２７５Ｗ，应用于取暖、工业干燥、医疗、家畜饲

养及蔬菜培养等的带无色透明窗口的红外线灯泡。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４０６．１　灯头的型式和尺寸　第１部分：螺口式灯头（ＧＢ／Ｔ１４０６．１—２００８，ＩＥＣ６００６１１：

２００５，Ｌａｍｐｃａｐｓａｎｄｈｏｌｄｅｒｓｔｏｇｅｔｈｅｒｗｉｔｈｇａｕｇｅｓｆｏｒｔｈｅｃｏｎｔｒｏｌｏｆｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅａｂｉｌｉｔｙａｎｄｓａｆｅｔｙ—

Ｐａｒｔ１：Ｌａｍｐｃａｐｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　 电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 试验 Ｆｃ：振动 （正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ２９００．６５　电工术语　照明（ＧＢ／Ｔ２９００．６５—２００４，ＩＥＣ６００５０（８４５）：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ４７０６．２３—２００７　家用和类似用途电器的安全　第２部分：室内加热器的特殊要求（ＩＥＣ６０３３５

２３０：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０６８１—２００９　家庭和类似场合普通照明用钨丝灯　性能要求（ＩＥＣ６００６４：２００５，Ａ４：２００７，

ＮＥＱ）

ＧＢ１４１９６．１—２００８　白炽灯安全要求　第１部分：　家庭和类似场合普通照明用钨丝灯

（ＩＥＣ６０４３２１：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５０４３—２００８　白炽灯泡光电参数的测量方法

ＱＢ１１１２　电光源玻壳型号的命名方法

ＱＢ２２７４　电光源产品的分类和型号命名方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．６５、ＧＢ１４１９６．１和ＧＢ／Ｔ１０６８１确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

全辐射通量　狋狅狋犪犾狉犪犱犻犪狀狋犳犾狌狓

灯泡在反射层沿口前方２π立体角内所辐射的总能量，单位：Ｗ。

３．２　

全辐射效率　狋狅狋犪犾狉犪犱犻犪狀狋犳犾狌狓犲犳犳犻犮犪犮狔

灯泡发出的全辐射通量与其所消耗的功率之比。
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