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铁道货车二轴转向架通用技术条件

1 范围

本标准规定了标准轨距的铁道货车二轴铸钢转向架的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则及

产品合格证等内容。
本标准适用于标准轨距的铁道货车二轴铸钢转向架的制造与检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB146.1 标准轨距铁路机车车辆限界

GB/T699 优质碳素结构钢

GB/T700 碳素结构钢(GB/T700—2006,ISO630:1995,Structuralsteels—Plates,wideflats,

bars,sectionsandprofiles,NEQ)

GB/T1184 形状和位置公差 未注公差值(GB/T1184—1996,eqvISO2768-2:1989)

GB/T1591 低合金高强度结构钢

GB/T1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(GB/T1804—2000,eqvISO2768-1:

1989)

GB/T3077 合金结构钢

GB/T3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T5599 铁道车辆动力学性能评定和试验鉴定规范

GB/T11352 一般工程用铸造碳钢件(GB/T11352—2009,ISO3755:1991,Castcarbonsteelsfor
generalengineeringpurposes,ISO4990:2003,Steelcastings—Generaltechnicaldeliveryrequirements,

MOD)

GB/T16904.1 标准轨距铁路机车车辆限界检查 第1部分:检查方法

TB/T33 货车用闸瓦插销

TB/T34 货车用闸瓦销环

TB/T39 车辆用闸瓦托 技术条件

TB/T46 车辆用上下心盘技术条件

TB/T1010 铁道车辆用轮对型式与基本尺寸

TB/T1013 碳素钢铸钢车轮技术条件

TB/T1025 机车车辆用热卷螺旋压缩弹簧供货技术条件

TB/T1335 铁道车辆强度设计及试验鉴定规范

TB/T1464 铁道机车车辆用碳钢铸件通用技术条件

TB/T1465 铁道机车车辆用球墨铸铁件通用技术条件

TB/T1466 铁道机车车辆用灰铸铁件通用技术条件

TB/T1580 新造机车车辆焊接技术条件

TB/T1661 铁道车辆高磷闸瓦

TB/T1701 铁道货车无轴箱滚动轴承压装技术条件
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