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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８３２５《滑动轴承　轴承疲劳》由以下四部分组成：

———第１部分：流体动压润滑条件下试验机内和实际应用的滑动轴承疲劳强度；

———第２部分：金属轴承材料圆柱形试样试验；

———第３部分：金属多层轴承材料平带试验；

———第４部分：金属多层轴承材料轴瓦试验。

本部分为ＧＢ／Ｔ１８３２５的第４部分。

本部分等同采用ＩＳＯ７９０５４：１９９５《滑动轴承　轴承疲劳　第４部分：金属多层轴承材料轴瓦

试验》。

本部分等同翻译ＩＳＯ７９０５４：１９９５。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言。

本部分的附录Ａ是规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国滑动轴承标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：中机生产力促进中心。

本部分参加起草单位：常州恒业轴瓦材料有限公司。

本部分由全国滑动轴承标准化技术委员会秘书处负责解释。

本部分为首次发布。
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滑动轴承　轴承疲劳

第４部分：金属多层轴承材料轴瓦试验

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８３２５的本部分规定了确定金属多层轴承材料轴瓦持久疲劳极限的方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１８３２５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１８３２５．３　滑动轴承　轴承疲劳　第３部分：金属多层轴承材料平带试验（ＧＢ／Ｔ１８３２５．３—

２００９，ＩＳＯ７９０５３：１９９５，ＩＤＴ）

ＴＢ／Ｔ２９８４　滑动轴承　金属多层滑动轴承渗透无损检测（ＴＢ／Ｔ２９８４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ４３８６３：

１９９２）

３　试样

试样应为随时可以使用的轴瓦。通常，由于试验载荷条件，主应力位于轴瓦顶部。试验之前和过程

中应尽量避免试样表面机械损伤或受到腐蚀。此试验方法的优点在于试样中存在着制造过程中伴随产

生的残余应力。

４　试验方法

试验原理见图１。试样应一端夹紧，另一端在削薄分界面偏心处通过径向施加力或者位移的方法

而加载。载荷应在工作表面内衬层从压到拉波动。另外，可预先施加一个压缩或拉伸预应力，以便评估

平均应力的相关性。试验设备宜置于装有润滑油的油箱中，润滑油温度波动在±２℃；或者是环境温度

波动在±２℃的空气中试验。
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