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前　　言

　　本标准采用了ＧＢ７５５—２０００《旋转电机　定额和性能》和ＧＢ／Ｔ５１７１—２００２《小功率电动机通用技

术条件》的主要定义及概念。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１３９５８—１９９２《无直流励磁绕组同步电动机试验》。

本标准与原ＧＢ／Ｔ１３９５８—１９９２在重要的技术方面有下列不同：

———考虑到产品使用安全的重要性，引用标准中增加 ＧＢ１２３５０—２０００“小功率电动机的安全要

求”。

———努力反映了本标准１９９２版发布以来，小功率同步电动机测量理论和技术的发展变化。

为满足迅速发展的生产和技术进步需要 ，本标准还作了一些新的规定和说明。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会小功率电机标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２／ＳＣ１）归

口并负责解释。

本标准起草单位：中国电器科学研究院、中国质量认证中心、上海出入境检验检疫局、广州擎天实业

有限公司。

本标准主要起草人：林棠华、杨昭特、傅培刚、何湘吉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３９５８—１９９２。
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无直流励磁绕组同步电动机试验方法

１　范围

本标准规定了无直流励磁绕组同步电动机试验要求及试验方法。

本标准适用于永磁同步、磁滞同步及磁阻同步等无直流励磁绕组同步电动机的测试方法（不包括电

磁减速永磁同步电机）。以下的无直流励磁绕组同步电动机在本标准简称为电动机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能（ｉｄｔＩＥＣ６００３４１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）　分级（ＩＥＣ６００３４５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１７１—２００２　小功率电机通用技术条件

ＧＢ／Ｔ１００６８—２０００　轴中心高为５６ｍｍ 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值

（ｉｄｔＩＥＣ６００３４１４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６　旋转电机噪声测定方法及限值　第１部分：旋转电机噪声测定方法

（ＩＳＯ１６８０１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ１２３５０—２０００　小功率电动机的安全要求

ＪＢ／Ｔ９６１５．１—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法

ＪＢ／Ｔ９６１５．２—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值

ＪＢ／Ｔ１０４９０—２００４　小功率电动机机械振动—振动的测量、评定及限值

３　试验要求及准备

３．１　试验电源

电源电压的波形应尽可能的接近正弦波，试验电源的谐波电压因数（ＨＶＦ）应不超过２％；在进行温

升试验时应不超过１．５％（三相永磁同步电动机的专用可控硅变频电源除外）。

试验电源的实际平衡的电压系统应符合下述要求：

电压的负序分量及零序分量均不超过正序分量的１％；在进行温升试验时，负序分量不超过正序分

量的０．５％，零序分量的影响予以消除。

试验电源的频率与额定频率之差应在额定频率的±０．５％范围内。

３．２　电气测量

３．２．１　仪器概述

无论是机械式仪表还是电子式仪表，影响测量精度的主要因数有：

ａ）　仪器的量程、使用条件和校准；

ｂ）　信号源负载；

ｃ）　引接线的校正。

因为仪器的精度通常表现为满刻度的百分比，因此仪表的量程选取应尽可能的低。
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