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铁路罐车容积检定规程

1 范围

本规程适用于装运液体产品的铁路罐车 (不包括液化气体铁路罐车和粉状货物铁路

罐车)的首次检定和后续检定。

2 引用文献

OIMLR80 Roadandrailtankers
GB/T5600—2006 铁道货车通用技术条件

JJF1009—2006 容量计量术语及定义

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 标记容积 (nominalcapacity)
在正常工作条件下,标准温度 (20℃)时罐体容积标牌位置以下的容积。

3.2 罐体容积 (totalcapacity)
在正常工作条件下,标准温度 (20℃)时罐体内表面顶部水平切面以下的容积。

3.3 载重 (loadingcapacity)
在正常工作条件下,铁路罐车允许装载的最大液体质量。

3.4 准装高度范围 (permissibleloadingheightrange)
在正常工作条件下,铁路罐车允许装载液体液位范围,是铁路罐车装载液体的技术

依据。

3.5 容积表 (calibrationtable)
铁路罐车液位和对应容积值的数据表格。

3.6 容积表号 (calibrationtablenumber)
由罐体型号确定的容积表编号,每一个容积表号对应一个确定的容积表。

3.7 检定软件 (calibrationsoftware)
根据检定数据计算铁路罐车容积得出容积表的计算机程序。

4 概述

铁路罐车既是运输工具,也是工作计量器具。经检定后,铁路罐车可用于液体产品

的贸易结算。
铁路罐车一般由罐体、底架、转向架、制动装置、车钩缓冲装置等组成。罐体由封

头、筒体、人孔、安全装置等组成。封头采用碟形、椭圆形或球缺形;筒体采用圆柱

体、锥体或其他形体。铁路罐车主要车型基本参数一览表见附录A。
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