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物联网标识体系

Ecode在射频标签中的存储

1 范围

本标准规定了Ecode在不同类型射频标签中的存储结构。
本标准适用于采用射频标签作为数据载体的Ecode物联网应用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T28925—2012 信息技术 射频识别 2.45GHz空中接口协议

GB/T29261.3—2012 信息技术 自动识别和数据采集技术 词汇 第3部分:射频识别

GB/T29768—2013 信息技术 射频识别 800/900MHz空中接口协议

GB/T31866 物联网标识体系 物品编码Ecode
ISO/IEC15961 信息技术 项目管理的射频识别(RFID) 数据协议 应用接口[Information

technology—Radiofrequencyidentification(RFID)foritemmanagement—Dataprotocol—Application
interface]

ISO/IEC15963 信息技术 项目管理射频识别 RF标签的惟一标识(Informationtechnology—

Radiofrequencyidentificationforitemmanagement—UniqueidentificationforRFtags)

ISO/IEC18000-2 信息技术 项目管理的射频识别 第2部分:135kHz以下空中接口通信参数

(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitem management—Part2:Parameters
forairinterfacecommunicationsbelow135kHz)

ISO/IEC18000-3 信息技术 项目管理的射频识别 第3部分:13.56MHz空中接口通信参数

(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitem management—Part3:Parameters
forairinterfacecommunicationsat13.56MHz)

ISO/IEC18000-4 信息技术 项目管理的射频识别 第4部分:2.45GHz空中接口通信参数

(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitem management—Part4:Parameters
forairinterfacecommunicationsat2.45GHz)

ISO/IEC18000-7 信息技术 项目管理的射频识别 第7部分:433MHz有效空中接口通信参

数(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitemmanagement—Part7:Parameters
foractiveairinterfacecommunicationsat433MHz)

ISO/IEC18000-61 信息技术 项目管理的射频识别 第61部分:860MHz~960MHzA类型

的空气接口通信参数(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitemmanagement—

Part61:Parametersforairinterfacecommunicationsat860MHzto960MHzTypeA)

ISO/IEC18000-62 信息技术 项目管理的射频识别 第62部分:860MHz~960MHzB类型的

空气接口通信参数(Informationtechnology—Radiofrequencyidentificationforitem management—

Part62:Parametersforairinterfacecommunicationsat860MHzto960MHzTypeB)
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