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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ９７７６—１９８８《建筑石膏》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９７７６—１９８８相比主要变化如下：

———增加了适用范围，包含了工业副产石膏的内容（１９８８年版的第１章；本版的第１章）；

———增加了规范性引用文件（１９８８年版的第２章；本版的第２章）；

———增加了术语和定义（本版的第３章）；

———增加了分类的内容（１９８８年版的第３章；本版的４．１）；

———增加了工业副产石膏作为原材料的内容（１９８８年版的第４章；本版的５．２）；

———修改了技术要求，包括取消产品分等，仅按强度分级；修订了相关技术指标；增加了组成的要

求；规定了工业副产建筑石膏的放射性核素限量和限制成分的要求（１９８８年版的第５章、５．１、

５．２、５．３；本版的６．１、６．２、６．３和６．４）；

———取消了试验方法中试验仪器与设备；修改了试样的内容；试验步骤中增加了组成的测定、工业

副产建筑石膏放射性核素限量和限制成分的测定；补充和修改了细度和强度的试验方法；取消

了松散容重的测定（１９８８年版的６．１、６．２、６．４．１、６．４．２、６．４．５和６．４．６；本版的７．２、７．３．１、

７．３．２、７．３．４、７．３．５和７．３．６）；

———修改了检验规则中批量的大小、抽样的数量和方法（１９８８年版的７．３和６．２．１；本版的８．２．１

和８．２．２）；

———取消了对超过贮存期产品的有关规定（１９８８年版的８．４；本版的９．４）。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９５）归口。

本标准负责起草单位：河南建筑材料研究设计院有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、云南云

天化国际化工股份有限公司。

本标准参加起草单位：河北隆西石膏有限公司、秦皇岛华瀛磷酸有限公司、上海宝田新型建材有限

公司、美巢集团股份公司、北新集团建材股份有限公司、铜陵化学工业集团有限公司、北京建筑材料科学

研究总院有限公司、山东奥宝化工集团有限公司、新疆建筑科学研究院、常州市建筑科学研究院有限公

司、太原金龙凤建材科贸有限公司。

本标准主要起草人：郑建国、汪卓敏、袁运法、刘永川、霍申龙、周泳波、张应虎、潘廷彪、朱天明、

于国宏、叶蓓红、杨桓、冯菊莲、张文才、单卫良、张经甫、胡成军、李万和、崔国庆、赵云龙、杨江金。

本标准委托河南建筑材料研究设计院有限责任公司负责解释。

本标准首次发布于１９８８年。本次为第一次修订。

Ⅰ

犌犅／犜９７７６—２００８



建　筑　石　膏

１　范围

本标准规定了建筑石膏的术语和定义、分类与标记、原材料、技术要求、试验方法、检验规则以及包

装、标志、运输和贮存。

本标准适用于天然石膏、烟气脱硫石膏和磷石膏制得的建筑石膏，其他工业副产建筑石膏可参照执

行本标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５４８４—２０００　石膏化学分析方法

ＧＢ６５６６　建筑材料放射性核素限量

ＧＢ／Ｔ１７６７１—１９９９　水泥胶砂强度检验方法（ＩＳＯ法）

ＧＢ／Ｔ１７６６９．１—１９９９　建筑石膏　一般试验条件

ＧＢ／Ｔ１７６６９．３—１９９９　建筑石膏　力学性能的测定

ＧＢ／Ｔ１７６６９．４—１９９９　建筑石膏　净浆物理性能的测定

ＧＢ／Ｔ１７６６９．５—１９９９　建筑石膏　粉料物理性能的测定

ＪＣ／Ｔ７００　制作胶结料的石膏石

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

建筑石膏　犮犪犾犮犻狀犲犱犵狔狆狊狌犿

天然石膏或工业副产石膏经脱水处理制得的，以β半水硫酸钙（βＣａＳＯ４·１／２Ｈ２Ｏ）为主要成分，

不预加任何外加剂或添加物的粉状胶凝材料。

３．２

工业副产石膏　犻狀犱狌狊狋狉犻犪犾犫狔狆狉狅犱狌犮狋犵狔狆狊狌犿

化学石膏（许用）　狊狔狀狋犺犲狋犻犮犵狔狆狊狌犿

工业生产过程中产生的富含二水硫酸钙的副产品。

３．２．１

烟气脱硫石膏　犳犾狌犲犵犪狊犱犲狊狌犾犳狌狉犻狕犪狋犻狅狀犵狔狆狊狌犿

采用石灰或石灰石湿法脱除烟气中二氧化硫时产生的，以二水硫酸钙为主要成分的副产品。

３．２．２

磷石膏　狆犺狅狊狆犺狅犵狔狆狊狌犿，狆犺狅狊狆犺狅狉犻犮犵狔狆狊狌犿

采用磷矿石为原料，湿法制取磷酸时所得的，以二水硫酸钙为主要成分的副产品。

３．３

天然建筑石膏　犮犪犾犮犻狀犲犱狀犪狋狌狉犪犾犵狔狆狊狌犿

以天然石膏为原料制取的建筑石膏。
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