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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国钢铁工业协会提出。
本标准由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。
本标准起草单位:钢铁研究总院、江阴兴澄特种钢铁有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、

冶金工业信息标准研究院、宝武特种冶金有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、攀钢集团江油长城特殊

钢有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、西王金属科技有限公司、北京交通大学。
本标准主要起草人:尉文超、颜丞铭、白云、王中学、顾雄、胡芳忠、李国、文超、张健、孙鸿平、张灵通、

惠卫军、王心禾。
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数控机床用齿轮钢

1 范围

本标准规定了数控机床齿轮用条钢的订货内容、分类和代号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方

法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

本标准适用于制造数控机床齿轮用热轧或热锻合金结构钢圆钢及方钢(以下简称“钢材”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T222 钢的成品化学成分允许偏差

GB/T223.3 钢铁及合金化学分析方法 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

GB/T223.11 钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T223.19 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T223.23 钢铁及合金 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法

GB/T223.26 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T223.64 钢铁及合金 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T223.68 钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T223.69 钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T223.79 钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)

GB/T225 钢 淬透性的末端淬火试验方法(Jominy试验)

GB/T226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

GB/T228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

GB/T229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T702 热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T908 锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T1979 结构钢低倍组织缺陷评级图

GB/T2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T2975—2018 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T4162 锻轧钢棒超声检测方法

GB/T4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)

GB/T5216 保证淬透性结构钢

GB/T6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T7736 钢的低倍缺陷超声波检验法
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