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标准铂电阻温度计检定规程

1 范围

本规程适用于-189.3442℃~660.323℃(或各分温区)工作基准、一等和二等标准

铂电阻温度计的首次检定和后续检定。

2 概述

标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻随温度单值变化的特性来测温的一种标准

仪器。

标准铂电阻温度计的用途为:国家基准铂电阻温度计为工作基准铂电阻温度计检定

装置的标准器;工作基准铂电阻温度计为一等标准铂电阻温度计检定装置的标准器;一

等标准铂电阻温度计为二等标准铂电阻温度计检定装置的标准器;标准铂电阻温度计可

直接用于测量,还可作为各种比较测量的标准器。

2.1 温度值的定义及内插方法

1990年国际温标(ITS—90)规定在-189.3442℃~660.323℃温区内的温度值由在

一组规定的定义固定点分度的标准铂电阻温度计确定,定义固定点包括铝凝固点、锌凝

固点、锡凝固点、铟凝固点、镓熔点、汞三相点、氩三相点及水三相点装置,并使用规

定的参考函数和偏差函数内插计算定义固定点之间的温度值。

温度值由下式确定:

W(t)=R(t)/R(0.01℃) (1)

式中,W(t)为标准铂电阻温度计在温度t的电阻值与水三相点温度(0.01℃)的电

阻值的比值。

在0℃~660.323℃温区的参考函数定义为

Wr(t)=C0+∑
9

i=1
Ci[(t/℃-481)/481]i (2)

式(3)为式(2)的逆函数,它在0.13mK之内与式(2)相一致:

t/℃=D0+∑
9

i=1
Di{[Wr(t)-2.64]/1.64}i (3)

式中,t为温度值;Wr(t)为参考函数,在0℃~660.323℃温区内参考函数Wr(t)
的数值表见附录F;常数C0,Ci,D0,Di 在附录C列出。

在0℃~660.323℃温区的偏差函数为

ΔW(t)= W(t)-Wr(t)=a[W(t)-1]+b[W(t)-1]2+c[W(t)-1]3 (4)

式中,a,b,c为系数,系数a,b,c是由标准铂电阻温度计在水三相点、锡凝

固点、锌凝固点和铝凝固点温度的测量求得的W 值与对应的参考函数的偏差求得。
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