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液体流量标准装置检定规程

1 范围

本规程适用于新建立、使用中和改造后的静态质量法、静态容积法、动态质量法、
动态容积法、启停质量法和启停容积法液体流量标准装置 (以下简称装置)的检定。

2 概述

2.1 工作原理

按要求将被检流量计安装到装置上,启动液体循环系统,使液体流经被检流量计和

流量工作标准,同步操作被检流量计和流量工作标准,比较两者的输出流量值,从而确

定被检流量计的计量准确度和重复性。按流量工作标准的取值方式,装置可分为四种类

型。
静态质量法 (含启停质量法):在静止状态下,称量一段时间内容器中的液体质量,

从而计算出流量。
静态容积法 (含启停容积法):在静止状态下,测量一段时间内工作量器中的液体

体积量,从而计算出流量。
动态质量法:在液体流动过程中,称量一段时间内容器中的液体质量变量,从而计

算出流量。
动态容积法:在液体流动过程中,测量一段时间内工作量器中的液体体积变量,从

而计算出流量。

2.2 构成

装置主要由液体循环系统、试验管路、流量工作标准、实验启停设备和控制设备等

5部分组成。

2.3 用途

装置是封闭管道液体流量的量值传递标准,可用于各种类型的液体流量计的检定、
校准和液体流量计量、测试方法的研究。

3 计量性能要求

3.1 流体条件

液体应是单相的清洁水或运动粘度不超过35×10-6m2/s的其他液体。

3.2 流量工作标准

3.2.1 工作量器刻线应清晰,一般容积读数分辨力与总容积之比应不大于工作量器示

值误差的1/5。

3.2.2 对于水表检定装置,工作量器的主刻线应以容积值给出,并在主刻线上、下给

出相应的允差线。
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