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前　　言

　　本标准附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心、宁波申州针织有限公

司、中华人民共和国上海出入境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：杨力生、李宏、傅科杰、冯云、杨树娟、吴雄英、矫丽珍、孙晓强。
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进出口婴幼儿睡袋安全要求及

测试方法

１　范围

本标准规定了进出口婴幼儿睡袋的术语和定义、安全要求、试验方法。

本标准适用于以针织或机织面料制成的，以絮用纤维为填充物的婴幼儿睡袋。

本标准不适用于野外用睡袋。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９１０　纺织品　二组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１８３３：

１９７７）

ＧＢ／Ｔ２９１１　纺织品　三组分纤维混纺产品定量化学分析方法（ＧＢ／Ｔ２９１１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ５０８８：

１９７６）

ＧＢ／Ｔ３９１７．１　纺织品　织物撕破性能　第１部分：撕破强力的测定　冲击摆锤法

ＧＢ／Ｔ３９２３．１　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样法

ＧＢ５２９６．４　消费品使用说明　纺织品和服装使用说明

ＧＢ６６７５—２００３　国家玩具安全技术规范

ＧＢ／Ｔ７７４２．１　纺织品　织物胀破性能　第１部分：胀破强力和胀破扩张度的测定　液压法

（ＧＢ／Ｔ７７４２．１—２００５，ＩＳＯ１３９３８１：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３７７３　机织物及制品接缝强力和接缝效率试验方法

ＧＢ１８３８３　絮用纤维制品通用技术要求

ＧＢ１８４０１—２００３　国家纺织产品基本安全技术规范

ＦＺ／Ｔ０１０５３　纺织品　纤维含量的标识

ＦＺ／Ｔ０１０５７　纺织纤维鉴别试验方法

ＥＮ１８１１　直接和长期与皮肤接触的产品镍释放量的参考测试方法

ＥＮ１２４７２　测定涂层覆盖材料镍释放量的穿着和腐蚀模拟方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

睡袋　狊犾犲犲狆犻狀犵狊犪犮犽

以针织或机织面料制成袋形或带袖子的袋形，并内充填充物用于保暖的纺织品。

３．２

填充物　犳犻犾犾犻狀犵

具有一定压缩回弹性、填于两层织物中间起保暖作用的絮用纤维。

１

犌犅／犜２３１５８—２００８




