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标准电容器检定规程

  本规程适用于新制造、使用中和修理后的标称值为10-4pF~1F范围的、20Hz~
100kHz频率下使用的单值标准电容器的检定。

一 概述

标准电容器是检定各级电容计量器具的标准量具。
作为标准量具用的标准电容器应具有良好的电屏蔽,根据不同的使用要求和屏蔽方

式,可分为:两端、三端、四端同轴、五端及四端口几种。根据使用介质分空气介质与

固体介质两种。

二 技术要求

1 标准电容器的标志

标准电容器的外壳上应有下列标志:

1.1 制造厂或商标;

1.2 型号及序号;
表1 标准电容器的主要技术性能

准确度级别

最大极限

误差

δ (%)

年稳定度

γ (×10-2/年)

损耗角正切

D (×10-4)
温度系数

α (×10-5/℃)

气体介质 固体介质 气体介质 固体介质

0.005 ±0.005 ±0.005 1 20 ±1 ±3

0.01 ±0.01 ±0.01 1 20 ±1 ±3

0.02 ±0.02 ±0.02 1 20 ±2 ±3

0.05 ±0.05 ±0.05 1 20 ±5 ±5

0.1 ±0.1 ±0.1 1 20 ±5 ±10

0.2 ±0.2 ±0.2 1 20 ±10 ±20

0.5 ±0.5 ±0.5 1 20 ±50 ±50

1.0 ±1.0 ±1.0 1 20 ±100 ±100

1.3 标称值及准确度级别;

1.4 高低电位端及屏蔽端。

2 主要技术性能

各准确度级别的标准电容器,在其规定的使用条件下,主要技术性能不超过表1规

定的指标。

3 绝缘电阻的规定
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