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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性要求。

本标准代替ＧＢ１１５５０—１９９５《汽车座椅头枕性能要求和试验方法》。

本标准修改采用欧洲经济委员会ＥＣＥＲ２５法规（版本１，１９９９年版）《关于头枕（不论其是否与座椅

连为一体）认证的统一规定》（英文版）。

本标准根据ＥＣＥＲ２５重新起草，在附录Ａ中列出了本标准章条编号与ＥＣＥＲ２５法规章条编号的

对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ＥＣＥＲ２５法规时，本标准做了一些修改。

本标准与ＥＣＥＲ２５技术性差异及其原因如下：

———本标准删除了ＥＣＥＲ２５法规中的附录３“汽车乘座位置‘Ｈ’点和实际靠背角的确定程序”的全

部内容。标准中涉及到该方面的内容参照新颁布的国标ＧＢ１１５５１—２００３中的附录Ｃ中的内

容执行。避免了由于标准起草用语的差异在实际操作时产生误差。

———删除了ＥＣＥＲ２５法规中的第３章认证申请、第４章标志、第５章认证、第８章生产一致性、

第９章生产不一致性的处罚、第１０章头枕型式的更改和认证扩展、第１１章使用说明、第１２章

正式停产、第１３章过渡规定、第１４章认证部门和行政管理部门的名称和地址属于“认证程序

及认证标志”的内容，其原因是标准体系和法规体系的形式差别所致。

本标准与ＧＢ１１５５０—１９９５的主要差异：

———增加了对座椅头枕的一般要求 （本版的４．１）；

———增加了对座椅头枕的表面曲率的要求 （本版的４．２）；

———增加了头枕间隙尺寸的要求（本版的４．６．２．２和４．６．３）；

———增加了头枕间隙尺寸的试验要求（本版的５．５和附录Ｅ）；

———增加了附录Ｃ，对于座椅头枕高度的确定和宽度的测量的图示进行详细说明；

———增加了资料性附录Ａ（见本版的附录Ａ）。

本标准的附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：第一汽车集团公司技术中心。

本标准主要起草人：李强、郭茂林、丁晓东、李红建、余博英、张尚娇、苏玉萍。

实施日期：对于新认证的 Ｍ１ 类车型，本标准自２０１１年１月１日起实施；对于新认证的 Ｍ１ 类以外

的车型，本标准自２０１１年７月１日起实施。对于在生产的 Ｍ１ 类车型，本标准自２０１２年１月１日起实

施；对于在生产的 Ｍ１ 类以外的车型，本标准自２０１２年７月１日起实施。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１１５５０—１９８９、ＧＢ１１５５０—１９９５。
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汽车座椅头枕强度要求和试验方法

１　范围

本标准规定了汽车座椅头枕的术语和定义、要求与试验方法。１）

１）　符合ＧＢ１５０８３—２００６标准的 Ｍ１ 类车辆头枕可视为满足本标准。

本标准适用于ＧＢ／Ｔ１５０８９—２００１中 Ｍ类、Ｎ类汽车的座椅头枕。

本标准不适用于折叠式座椅、侧向座椅、后向座椅的头枕。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１１５５１—２００３　乘用车正面碰撞的乘员保护

ＧＢ１３０５７—２００３　客车座椅及其车辆固定件的强度

ＧＢ１５０８３—２００６　汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法

ＧＢ／Ｔ１５０８９—２００１　机动车辆及挂车分类

ＩＳＯ６４８７：１９８０　碰撞试验测量技术：检测仪器

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

车辆型式　狏犲犺犻犮犾犲狋狔狆犲

在下列主要方面没有差异的车辆：

———组成乘员空间的车身部分的内部尺寸和轮廓；

———座椅的型式和尺寸；

———头枕固定装置的型式和尺寸。如果头枕直接与车身相连，则还包括车辆上与头枕相连的车身

部分的型式和尺寸。

３．２

头枕　犺犲犪犱狉犲狊狋狉犪犻狀狋

用于限制成年乘员头部相对于其躯干后移，以减轻在发生碰撞事故时颈椎可能受到的损伤程度的

装置。

３．２．１　

整体式头枕　犻狀狋犲犵狉犪狋犲犱犺犲犪犱狉犲狊狋狉犪犻狀狋

由靠背上部形成的头枕。若满足３．２定义的头枕仅能用工具将其从座椅或车身结构上拆下来，或

利用将座椅外罩全部或部分拆下来的方法才能将其拆下来。

３．２．２　

可拆式头枕　狉犲犿狅狏犪犫犾犲犺犲犪犱狉犲狊狋狉犪犻狀狋

采用插入或固定的方式与座椅靠背相连且可以与座椅分开的头枕。
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