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前  言

  GB/T32483《灯控制装置的效率要求》分为3个部分:
———第1部分:荧光灯控制装置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法;
———第2部分:高强度气体放电灯的控制装置(荧光灯除外)确定控制装置效率的测量方法;
———第3部分:低压卤钨灯和LED模块用控制装置 确定控制装置效率的测量方法。
本部分为GB/T32483的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC62442-1:2011《灯控制装置的效率要求 第1部分:荧光灯控制装

置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:

GB/T10682—2010 双端荧光灯 性能要求(IEC60081:2005,NEQ)

GB/T17262—2011 单端荧光灯 性能要求(IEC60901:2007,NEQ)

GB/T14044—2008 管形荧光灯用镇流器 性能要求(IEC60921:2004,NEQ)

GB/T15144—2009 管形荧光灯用交流电子镇流器 性能要求(IEC60929:2006,MOD)

GB19510.9—2009 灯的控制装置 第9部分:荧光灯用镇流器的特殊要求(IEC61347-2-8:2006,

IDT)
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。
本部分起草单位:杭州瑞琦信息技术有限公司、浙江省照明学会、佛山市华全电气照明有限公司、杭

州鸿雁电器有限公司、北京电光源研究所。
本部分主要起草人:周逊盛、陈哲艮、柯柏权、孙泉明、郑燕峰、段彦芳。
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灯控制装置的效率要求 第1部分:荧光
灯控制装置 控制装置线路总输入
功率和控制装置效率的测量方法

1 范围

GB/T32483的本部分规定了控制装置-灯线路与相应荧光灯配套工作时总输入功率的一种测量和

计算方法,也规定了灯控制装置效率的计算方法。本部分适用于1000V 以下50Hz或60Hz交流电

源供电的仅由控制装置和灯组成的电气控制装置-灯线路。

不包括在生产过程中试验个别控制装置的要求。

本部分规定了适用于家庭和一般商业用途,与下列荧光灯工作时的所有控制装置的总输入功率的

测量方法和控制装置效率的计算方法:
———直管荧光灯;
———单端(紧凑型)荧光灯;
———其他普通用途的荧光灯。

本部分不适用于:
———构成整体式灯的控制装置;
———可控的电感控制装置;
———依赖于附加的光学性能的灯具。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60081 双端荧光灯 性能要求

IEC60901 单端荧光灯 性能要求

IEC60921:2004 管形荧光灯用镇流器 性能要求

IEC60929:2011 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求

IEC61347-2-3 灯的控制装置 第2-3部分:荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求

IEC61347-2-8 灯的控制装置 第2-8部分:荧光灯用镇流器的特殊要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
标称值 nominalvalue
用以标明或识别元件、器件或装置的合适的近似量值。
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