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隔热耐火材料 导热系数
试验方法(量热计法)

1 范围

本标准规定了隔热耐火材料导热系数试验方法(量热计法)的原理、设备、试样制备、试验步骤、结果

计算和试验报告。
本标准适用于耐火纤维及其制品、隔热定形制品等隔热耐火材料导热系数的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2998 定形隔热耐火制品体积密度和真气孔率试验方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T16839.1 热电偶 第1部分:电动势规范和允差

GB/T17911 耐火纤维制品试验方法

3 原理

根据傅里叶导热定律,当测试样品传热达到稳态时,单位时间内通过试样热面传递至冷面后被量热

计吸收的热量,与试样垂直于热量传播方向的截面面积和温度梯度成正比。本标准测试时需要较大的

温度梯度和稳态条件。

4 仪器设备

4.1 电热干燥箱

能控制温度在110℃±5℃。

4.2 天平

分度值0.1g。

4.3 导热系数测定仪

4.3.1 导热系数测定仪包括加热室、量热计、水循环系统、热电偶及仪表。导热系数测定仪结构示意图

见图1。

4.3.2 加热室:见图2,在中性或氧化性气氛中加热室可按照一定升温曲线加热到并能稳定在

1550℃±3℃。一块不小于342mm×228mm×25mm 碳化硅均热板置于试样上方,碳化硅板

342mm×228mm的面应平整。在量热计下,应设置一层至少25mm厚的隔热层。
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