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273.15~903.89K温度计量器具检定系统表*

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

一 引言

温标是确定温度数值的统一表示方法。我国现在执行的温标是1968年国际实用温

标 (1975年修订版),以下简称IPTS—68。273.15~903.89K温度计量器具检定系统

是根据IPTS—68建立起来的。它是由国家基准器用定点法和比较法,通过各级计量标

准器具将温度量值传递到工作计量器具上的重要依据。
根据中华人民共和国计量法的规定:计量检定必须按照国家计量检定系统表进行,

所以检定系统是统一计量器具量值和明确各类计量器具之间传递关系的国家法定性技术

文件,其具体实施由每个检定规程来详细制定。为了使工作计量器具的检定和使用范围

一致,本检定系统借助其他温度范围的一些计量基准、标准器具,例如国家基准低温铂

电阻温度计、标准高温铂电阻温度计和标准铜-钅康铜热电偶,使本检定系统的适用范围

扩展至73.15~1123.15K (-200~850℃)。

273.15~903.89K温度范围的温标复现通过以下三部分来实现:
(1)一组基准 (或标准)温度计以及相应的电测设备;
(2)一套定点装置和比较槽;
(3)几个与IPTS—68的温度值相联系的内插公式。即在273.15~903.89K (0~

630.74℃)范围内,温度t68由下式确定:
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式中,t'由下式定义:
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其中,W(t')=R(t')/R(0℃),常数R(0℃)、α和δ是根据水三相点、锡凝固点 (或
水沸点)和锌凝固点的电阻测定值来确定。

式 (2)与下式相当:

W(t')=1+At'+Bt'2 (3)
式中:A=α(1+δ/100℃);

B=-10-4αδ℃-2。

二 计量基准器具

它包括国家基准铂电阻温度计和工作基准铂电阻温度计。
国家基准器是按照IPTS—68要求进行复现、保存和传递273.15~903.89K (0~

630.74℃)范围温度量值的计量器具。它是统一全国中温温度量值的最高依据。整套
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