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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国刑事技术标准化技术委员会痕迹检验分技术委员会(SAC/TC179/SC9)提出并

归口。
本标准起草单位:中国刑事警察学院、公安部物证鉴定中心。
本标准主要起草人:王震、刘晋、张书杰、刘代富、谢冬柏、臧泰琦、李大武、谭铁君。
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法庭科学剪切工具痕迹检验规范

1 范围

本标准规定了法庭科学领域剪切工具痕迹检验的内容、方法和结论表述等。
本标准适用于法庭科学剪切工具痕迹的检验鉴定,其他领域亦可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T905—2010 微量物证的提取、包装方法 金属

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
剪切工具 cuttingtool
具有对称分布的两个片体,并具有咬合刃口,在破坏客体时主要发挥剪切功能的工具。

3.1.1
刃部 bladestructure
主要由刃口、刃侧或刃口、刃顶、刃侧组成。
见图1。

a) 钳具 b) 钳具 c) 剪具

说明:

1———刃口;

2———刃侧;

3———刃顶;

4———斜刃侧;

5———平刃侧。

图1 剪切工具刃部各部位名称
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