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液体闪烁放射性活度计量器具检定系统表*

注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。

  本检定系统表适用于液体闪烁计量器具的检定。它规定了复现放射性核素溶液活度

计量单位贝可 (Bq)的国家基准的用途,基准所包括的全套基本计量器具,基准的基

本计量学参数和借助于工作基准及标准向工作计量器具进行量值传递的程序、误差、基

本检定方法等。
本检定系统表由三部分组成:计量基准器具、计量标准器具及工作计量器具。

一 计量基准器具

1 液体闪烁放射性核素活度国家基准

1.1 液体闪烁放射性核素活度国家基准用于复现放射性核素溶液的活度计量单位Bq。
作为统一全国量值的最高依据,它通过工作基准及计量标准器具向工作计量器具进行量

值传递。

1.2 液体闪烁放射性核素活度国家基准包括:4πβ(LS)活度基准装置 (单管和双管

符合)及4πβ(LS)-γ符合活度基准装置。
由性能优良的光电倍增管、高效液体闪烁体、碘化钠晶体及高性能的电子学测量线

路组成。

1.3 国家基准复现的活度范围为:
3H (正十六烷)、3H (甲苯)、氚水     5×103~4×104Bq
14C (正十六烷)、14C (甲苯)、其他核素 2×103~4×104Bq

1.4 国家基准的活度测量结果的总不确定度 (置信概率为99.73%,以下均同)。
3H (正十六烷)、3H (甲苯)    ±δ=±2.4%
氚水 ±δ=±3.0%
14C (正十六烷)、14C (甲苯) ±δ=±0.9%
其他核素 ±δ=±0.3%~±2.0%

2 液体闪烁工作基准

2.1 液体闪烁工作基准测量的活度范围:
3H (正十六烷)、3H (甲苯)、氚水   1×103~4×104Bq
14C (正十六烷)、14C (甲苯)、其他核素 5×102~4×104Bq

2.2 液体闪烁工作基准的允许误差:

±Δ=±1.8% (置信概率为99.73%,以下均同)

2.3 液体闪烁工作基准由液体闪烁放射性核素活度国家基准直接校准。

二 计量标准器具

计量标准器具包括:液体闪烁标准装置、液体闪烁猝灭系列标准源及放射性核素标
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