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扭矩计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于扭矩计量器具的检定和量值传递。它规定了扭矩国家基准的用

途,基准的计量学参数和借助于计量标准向工作计量器具传递扭矩单位量值的程序,并

指明其不确定度和基本标准方法等。在开展校准时,也可作为量值溯源的依据。

2 计量基准器具

2.1 扭矩国家基准

扭矩国家基准主要承担扭矩量值的复现、保存和传递的工作,是统一全国扭矩量值

的最高依据。根据我国目前情况,它们由50Nm、1kNm和5kNm三台静重式扭矩基

准机组成,其主要技术数据见表1。
表1 扭矩基准机主要技术数据

基准机 扭矩扩展不确定度 (k=3) 扭矩值范围/Nm 最小扭矩/Nm

50Nm 0.01% 0.5~55 0.5

1kNm 0.01% 10~1090 10

5kNm 0.01% 50~5450 50

静重式扭矩基准机是以砝码的重力作为标准负荷,通过力臂杠杆的作用产生标准扭

矩,借助适当的机构按预定顺序自动、平稳、准确地把作用力矩和平衡力矩施加到被检

定的扭矩仪上的扭矩标准机。每台基准机均有大、小砝码各两组,分列杠杆左、右侧,
可产生各级扭矩值相等,正、反两个方向的扭矩。这种扭矩机的计量学性能取决于力值

的不确定度、力臂的不确定度等。前者主要取决于砝码质量、安装地点的重力加速度、
砝码材料密度和空气密度的测量不确定度以及砝码的加卸方式、机械结构和质量稳定度

等。后者主要取决于杠杆长度的测量不确定度以及杠杆的构造、支撑结构、水平控制程

度,还与同轴度、加工工艺、安装质量等密切相关。
扭矩基准的量值复现主要溯源于质量、长度、时间基本量。可采用部件法,通过不

确定度分析和评估,计算出其扩展不确定度。同时为了确保基准扭矩值与国际间的一致

性,基准应定期参加有关的国际比对。

3 计量标准器具

在整个扭矩检定系统中,扭矩标准器可分为两类。第一类为产生 (或复现)扭矩值

的固定式标准器。目前以静重式结构标准机为主,部分较大量程的机器采用杠杆式结

构,还有一些其他结构原理的标准装置。第二类为传递扭矩值的各种便携式标准器。此

类标准器按其测量原理可分为百分表式、应变式扭矩仪等。
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