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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４６１８《塑料　环氧树脂氯含量的测定》共分为三个部分：

———第１部分：无机氯；

———第２部分：易皂化氯；

———第３部分：总氯。

本部分为ＧＢ／Ｔ４６１８的第２部分，等同采用ＩＳＯ２１６２７２：２００２《塑料———环氧树脂———氯含量的

测定———第２部分：易皂化氯》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ２１６２７２：２００２，在技术内容上完全一致。

为便于使用，本部分做了下列编缉性修改：

ａ）　把“ＩＳＯ２１６２７的本部分”改成“ＧＢ／Ｔ４６１８的本部分”或“本部分”；

ｂ）　删除了ＩＳＯ２１６２７２：２００２的前言；

ｃ）　增加了国家标准本部分的前言；

ｄ）　对于ＩＳＯ２１６２７２：２００２引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本部分用引用我

国国家标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标准，在本部分中均被

直接引用；

ｅ）　用我国的小数点符号“．”代替国际标准中的小数点符号“，”。

本部分代替ＧＢ／Ｔ４６１８—１９８４《环氧树脂和有关材料易皂化氯的测定》。

本部分与ＧＢ／Ｔ４６１８—１９８４相比主要变化如下：

———更改了标准名称、增加了前言；

———增加了规范性引用文件；

———增加了术语和定义；

———氢氧化钠分为用于环氧树脂测试的２丁氧基乙醇溶液和用于缩水甘油酯测试的甲醇溶液；

———溶液浓度单位由Ｎ改成ｍｏｌ／Ｌ；

———基准试剂氯化钠干燥温度由１２０℃改成５００℃～６００℃。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会 （ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本部分负责起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心。

本部分参加起草单位：蓝星化工新材料股份有限公司无锡树脂厂、安徽恒远化工有限公司。

本部分主要起草人：王永桂、沈景文、程振朔。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４６１８—１９８４。
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塑料　环氧树脂氯含量的测定

第２部分：易皂化氯

　　警告———使用犌犅／犜４６１８的本部分的人员应熟悉一般实验室的规则。本部分未涉及与使用有关

的任何安全问题，使用者有责任建立适宜的安全和健康的措施并符合相关管理条例。

１　范围

ＧＢ／Ｔ４６１８的本部分规定了环氧树脂中易皂化氯的测定方法。

易皂化氯含量是在给定量的环氧树脂中易皂化氯的量。

得到的值表示化合物中氯代醇基的易皂化氯浓度。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ４６１８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４６１８．１—２００８　塑料　环氧树脂氯含量的测定　第１部分：无机氯（ＩＳＯ２１６２７１：２００２，

ＩＤＴ）

ＩＳＯ３６９６：１９８７　实验室分析用水规范和试验方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ４６１８的本部分。

３．１

　　易皂化氯　犲犪狊犻犾狔狊犪狆狅狀犻犳犻犪犫犾犲犮犺犾狅狉犻狀犲

由于不完全脱卤化氢产生的如１，２氯乙醇的存在，使大部分氯以这种方法构成的易皂化氯的量。

４　原理

环氧树脂（除缩水甘油酯类外）在室温下与氢氧化钠的２丁氧基乙醇溶液反应。环氧树脂（缩水甘

油酯类）在５０℃下与氢氧化钠甲醇溶液反应。

酸化该混合物并以硝酸银标准溶液通过电位滴定测定因皂化而产生的氯离子浓度。对样品的无机

氯进行修正，用ＧＢ／Ｔ４６１８．１—２００８规定的方法测定无机氯。

５　试剂

本部分除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，试验用水应符合ＩＳＯ３６９６：１９８７中三级或

以上水的规格。

５．１　冰醋酸。

５．２　２丁氧基乙醇（乙二醇单丁醚）：贮存于棕色瓶中，并置于暗处。

注：２丁氧基乙醇有毒，避免吸入它的蒸气，防止与皮肤、眼睛接触。应在通风橱内或通风良好的地方工作。其极限

值是５×１０－５体积分数。

５．３　丁酮（甲乙酮）。

５．４　甲醇。

注：甲醇有毒，避免吸入它的蒸气，防止与皮肤、眼睛接触。在通风橱或通风良好的地方工作。
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