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平面角计量器具检定系统表

1 范围

本检定系统表适用于平面角计量器具的量值传递,它规定了平面角单位由国家基准

向计量标准以及向工作计量器具量值传递的程序、量值传递的方法和量值传递时的最佳

测量能力。平面角计量器具包括:面角度计量器具、小角度计量器具和线角度计量

器具。

2 计量基准器具

国家平面角计量基准,是全国平面角计量器具的最高标准,用于复现和保存平面角

单位以及通过比对用的计量器具向一等计量标准器具传递量值。国家平面角基准由以下

三部分组成:(1)测角基准装置 (面角度); (2)小角度基准装置; (3)圆分度基准

装置。

2.1 测角基准装置 (面角度)
面角度计量器具是指采用多个平面的方式对圆周进行分度的圆分度计量器件,以及

检定这类角度器件的计量标准器具。测角基准装置 (面角度)由多齿分度台,专用比对

正多面棱体以及自准直仪组成。其中正多面棱体包括整分度正多面棱体 (工作面数能整

除360°的正多面棱体)以及非整分度正多面棱体 (工作面数不能整除360°的正多面棱

体)。
该项基准装置的计量性能指标:α=360°,U=0.05″,Δ=0.1″。传递量值的形式有

以下三种:

1)检定一等正多面棱体标准装置时,用自准直仪读数。测量方法采用排列互比法,
最佳测量能力U=0.05″。

2)检定一等测角标准装置时,用专用比对的正多面棱体作为陪测器具,用自准直

仪照准定位或读数 (配有自准直仪的仪器除外)。测量方法采用排列互比法,最佳测量

能力U=0.05″。

3)检定一等小角度标准装置———激光小角度测量仪时,由多齿分度台给出比对角,
测量方法采用多位置平均法,最佳测量能力U=0.05″。

2.2 小角度基准装置

小角度计量器具是指测量范围在0°~5°的角度计量器具。小角度基准装置由激光小

角度测量仪,专用比对光学角规以及转台组成。
该项基准装置的计量性能指标:α=±1°,U=0.03″,Δ0=0.03″。传递量值的形成

主要有以下两种:

1)检定一等光学角规时,用自准直仪与平面反射镜作为定位装置,测量方法采用

直接测量,最佳测量能力U=0.06″。

2)检定一等测角标准装置及一等、二等圆分度标准装置的细分误差或一等小角度
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