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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位:公安部交通管理科学研究所。
本标准参加起草单位:南京赛康交通安全科技股份有限公司、武汉市公安局交通警察支队。
本标准主要起草人:王建强、潘汉中、李娅、马静洁、黄磊、刘干、宋嵘、王晨。
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城市道路主动发光交通标志设置指南

1 范围

本标准规定了城市道路主动发光交通标志的设置要求、施工、验收、检查及维护等。
本标准适用于城市道路主动发光交通标志的设置、施工、验收、检查与维护,其他道路可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5768(所有部分) 道路交通标志和标线

GB/T18833 道路交通反光膜

GB/T31446 LED主动发光道路交通标志

GB51038 城市道路交通标志和标线设置规范

GA/T652 公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求

GA/T870 闯红灯自动记录系统验收技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
主动发光交通标志 activelight-emittingtrafficsigns
标志体内具有主动发光光源,部分或全部发光显示信息内容的交通标志。

3.2
静态视认距离 identificationandrecognitiondistanceinstaticstate
观察者在静止状态下能够准确识读交通标志信息的最大距离。

3.3
动态视认距离 identificationandrecognitiondistanceindynamicstate
观察者在运动状态下能够准确识读交通标志信息的最大距离。

3.4
点阵显示主动发光交通标志 activelight-emittingtrafficsignswithdotmatrixdisplay
以连续的发光像素点构成标志图形、字符、轮廓以显示标志信息内容的主动发光交通标志。

3.5
面板显示主动发光交通标志 activelight-emittingtrafficsignswithpaneldisplay
将光源布置于标志体内,光源向标志面板背面定向均匀投光,透过面板显示标志信息内容的主动发

光交通标志。

3.6
全透式面板显示主动发光交通标志 activelight-emittingtrafficsignswithtransparentpaneldisplay
标志的颜色、形状、字符、图形等全部信息内容均透光的主动发光交通标志。
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