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前　　言

　　本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国矿山机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８８）归口。

本标准负责起草单位：山东莱芜煤矿机械有限公司。

本标准参加起草单位：洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司、山东省莱芜市标准化协会。

本标准主要起草人：王书博、黄嘉琳、郭明、王晓文。

本标准为首次发布。
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旋 流 微 泡 浮 选 柱

１　范围

本标准规定了旋流微泡浮选柱的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输

与贮存。

本标准适用于浮选不大于０．５ｍｍ的煤泥或其他金属和非金属矿的旋流微泡浮选柱（以下简称浮

选柱）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６９９　优质碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢（ＧＢ／Ｔ７００—２００６，ＩＳＯ６３０：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３０７７　合金结构钢

ＧＢ／Ｔ３７６８　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方采用包络测量表面的简易法

（ＧＢ／Ｔ３７６８—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ３７４６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ／Ｔ９９６９　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ／Ｔ１３３８４　机电产品包装通用技术条件

ＪＢ／Ｔ１６０４　矿山机械　产品型号编制方法

ＪＢ／Ｔ５０００．３　重型机械通用技术条件　第３部分：焊接件

ＪＢ／Ｔ５０００．１２　重型机械通用技术条件　第１２部分：涂装

３　术语

下列术语适用于本标准。

３．１　

旋流　犲犱犱狔犳犾狅狑

在离心力和重力的作用下，矿浆在柱形容器中形成的漩涡状流动。

３．２　

微泡　犿犻犮狉狅犫狌犫犫犾犲

利用液体剪切力和起泡剂使矿浆中的空气迅速分离为直径均小于１．５ｍｍ的气泡。

３．３　

浮选柱　犳犾狅狋犪狋犻狅狀犮狅犾狌犿狀

使气体进入柱形机体与矿浆混合，使矿化物泡沫迅速上浮的设备。
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