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液化石油气中二甲醚含量
气相色谱分析法

1 范围

本标准规定了用气相色谱法测定液化石油气中二甲醚含量的分析方法。
本标准适用于液化石油气中二甲醚含量的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T4946 气相色谱法术语

GB/T5274 气体分析 校准用混合气体的制备 称量法

3 术语和定义

GB/T4946界定的术语和定义适用于本文件。

4 方法原理

4.1 在选定的色谱工作条件下,将气体试样进入色谱系统,通过色谱柱使二甲醚与液化石油气各组分

进行有效分离,记下二甲醚的色谱峰数值。
在同样的色谱工作条件下,采用外标法分析已知二甲醚含量的标准气,把测得的试样中二甲醚色谱

峰数值与标准气中二甲醚色谱峰数值相比较来计算试样中二甲醚含量。
4.2 组分在色谱柱上的分离效果应符合下列要求(参见图1):

a) 当组分含量大于或等于5%时,A/B 应大于0.8;
b) 组分含量小于5%时,A/B 应大于0.4;
c) 在小组分相邻于大组分时,取小峰的斜率作为基线。

A/B 比率的图例 对小组分峰A/B 比率的图例

  说明:
A———两峰间峰谷深;
B———两相邻峰高于基线的较小峰的高。

图1 组分在色谱柱上的分离效果
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