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钢铁烧结烟气脱硫除尘装备运行效果
评价技术要求

1 范围

本标准规定了钢铁烧结烟气脱硫除尘装备运行效果评价的术语和定义、总则、评价技术要求、评价

方法、评价程序和报告。
本标准适用于钢铁烧结烟气石灰石/石灰-石膏法和氨法等湿法脱硫装备,烟气循环流化床法和旋

转喷雾干燥法等半干法/干法脱硫装备的运行效果评价,烟气除尘使用的电除尘器和袋式除尘器的运行

效果评价,其他类似脱硫除尘工艺也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6719 袋式除尘器技术要求

GB8978 污水综合排放标准

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T13931 电除尘器 性能测试方法

GB/T15432 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB/T16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T16845 除尘器 术语

GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准

GB/T19001 质量管理体系 要求

GB/T19229.1 燃煤烟气脱硫设备 第1部分 燃煤烟气湿法脱硫设备

GB/T21508 燃煤烟气脱硫设备性能测试方法

GB/T23331 能源管理体系 要求

GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T28001 职业健康安全管理体系 要求

GB28662 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

DL/T997 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标

HJ/T42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法

HJ/T43 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ/T56 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法

HJ/T57 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ/T75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)

HJ/T76 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)

HJ/T77.2 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨率气相色谱-高分辨质谱法

HJ2001 火电厂烟气脱硫工程技术规范 氨法

HJ2040 火电厂烟气治理设施运行管理技术规范
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