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前  言
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本标准负责起草单位:中国木材与木制品流通协会木门专业委员会。
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限公司、中国木材与木制品流通协会木门专业委员会。
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木 质 门 安 装 规 范

1 范围

本标准规定了室内木质门的安装基本要求和验收规范。
本标准适用于室内木质门的安装与验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WB/T1024—2006 木质门

3 术语和定义

WB/T1024—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
洞口净尺寸 fullsizeofhole
地面、墙面最终完成地板、墙砖等铺装后的洞口尺寸,包括洞口深度、洞口宽度、洞口高度三个尺寸。

3.2
洞口净宽度 fullwidthofhole
洞口水平方向最小尺寸。

3.3
洞口净厚度 fullthicknessofhole
洞口墙体处理后的最小尺寸。

3.4
洞口净高度 fullhighnessofhole
洞口垂直方向最小尺寸。

4 基本要求

4.1 施工前准备

4.1.1 洞口的测量

木质门在设计、制作和安装前应对客户的洞口进行测量。测量时应以装修完地面、墙面材料后的尺

寸为测量基准;若地面、墙面施工未完成,应预留出装修材料的厚度。

4.1.1.1 洞口净宽度的测量

水平测量洞口尺寸,应选取5个测量点进行测量,其中最小值为洞口宽度(内径)尺寸;若其余4个

点的实测值大于20mm,则可要求对洞口进行修整。
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