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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ３２４８：１９９８《色漆和清漆———热效应的测定》（英文版）。

本标准在采用国际标准时进行了修改，这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及条款的页边

空白处。在附录Ｂ中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准与国际标准ＩＳＯ３２４８：１９９８相比，主要技术差异为：

———所用试验方法均采用了等同或修改采用相应国际标准的我国国家标准；

———扩大了温度适用范围，将范围中“中等评定温度”改为“规定的温度”，取消了适用产品的规定，

使标准的适用范围更广；

———取消了“除另有规定，在（１２５±２）℃条件下试验２４ｈ”的建议，改为“在规定或商定的温度和时

间下进行试验”；

———增加了相应的仪器设备即高温炉作为试验仪器；

———将“试板从烘箱或高温炉中取出并使之冷却至（２３±２）℃”改为“试板从烘箱或高温炉中取出并

使之冷却至室温”，使操作更方便；

———增加了试板数量为三块和以至少两块试板现象一致为试验结果的规定；

———在第６．２条中以注的形式增加了经商定，也可将试板随炉温一起升降的规定。

为了便于使用，本标准还做了编辑性修改内容如下：

———用“本标准”代替“本国际标准”；

———删除国际标准的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７３５—１９７９《漆膜耐热性测定法》。

本标准与前版ＧＢ／Ｔ１７３５—１９７９的主要技术差异为：

———前版没有采标；

———标准名称改为《色漆和清漆　耐热性的测定》；

———增加了引用文件、取样、试板和试验报告的规定；

———操作步骤规定的更详尽、明确，如对试板与烘箱边缘及试板与试板之间的距离都作了规定；

———将“试板从烘箱或高温炉中取出并使之冷却至（２３±２）℃”改为“试板从烘箱或高温炉中取出并

使之冷却至室温”，使操作更方便；

———增加了经商定，也可将试板随炉温一起升降的规定。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院。

本标准主要起草人：郑国娟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７３５—１９７９。
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色漆和清漆　耐热性的测定

１　范围

本标准是有关色漆、清漆及相关产品的取样和试验的系列标准之一。

本标准规定了一种通用的方法用来测定色漆、清漆或相关产品的单一涂层或复合涂层体系在规定

的温度下涂膜颜色、光泽的变化，起泡、开裂或从底材上剥离的性能。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６７４２　色漆和清漆　弯曲试验（圆柱轴）（ＧＢ／Ｔ６７４２—２００７，ＩＳＯ１５１９：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９２７１　色漆和清漆　标准试板（ＧＢ／Ｔ９２７１—２００８，ＩＳＯ１５１４：２００４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９２７９　色漆和清漆　划痕试验（ＧＢ／Ｔ９２７９—２００７，ＩＳＯ１５１８：１９９２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９７５３　色漆和清漆　杯突试验（ＧＢ／Ｔ９７５３—２００７，ＩＳＯ１５２０：２００６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定（ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—２００８，ＩＳＯ２８０８：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０６２４．１　色漆和清漆　快速变形（耐冲击性）试验　第１部分：落锤试验（大面积冲头）

（ＧＢ／Ｔ２０６２４．１—２００６，ＩＳＯ６２７２１：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０６２４．２　色漆和清漆　快速变形（耐冲击性）试验　第２部分：落锤试验（小面积冲头）

（ＧＢ／Ｔ２０６２４．２—２００６，ＩＳＯ６２７２２：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０７７７　色漆和清漆　试样的检查和制备（ＧＢ／Ｔ２０７７７—２００６，ＩＳＯ１５１３：１９９２，ＩＤＴ）

３　需要的补充资料

对于任一特定的应用而言，本标准规定的试验方法需要用补充资料来完善。补充资料的内容在附

录Ａ中列出。

４　取样

按ＧＢ／Ｔ３１８６的规定，取受试产品（或复合涂层体系中的每个产品）的代表性样品。

按ＧＢ／Ｔ２０７７７的规定，检查和制备试验样品。

５　试板

５．１　底材

除非另有规定，选用符合ＧＢ／Ｔ９２７１要求的钢板、马口铁板、铝板等，试板尺寸至少为１２０ｍｍ×

５０ｍｍ。

只要能保证不发生变形，试板可在涂层干燥后切割成合适的尺寸。

５．２　试板的处理和涂装

除非另有规定，按ＧＢ／Ｔ９２７１的规定处理每一块试板，然后按规定的方法涂覆受试产品或体系。

５．３　干燥和状态调节

将每一块已涂漆的试板在规定的条件下干燥（或烘烤）并养护（如适用）规定的时间。除非另有规
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