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前  言

  GB/T29618《现场设备工具(FDT)接口规范》暂分为以下几个部分:
———第1部分:概述和导则;
———第2部分:概念和详细描述;
———第301部分:通信行规集成 FF现场总线规范;
———第302部分:通信行规集成 通用工业协议;
———第306部分:通信行规集成 INTERBUS现场总线规范;
———第309部分:通信行规集成 可寻址远程传感器高速通道;
———第315部分:通信行规集成 MODBUS现场总线规范;
———第41部分:对象模型行规集成 通用对象模型;
———第42部分:对象模型行规集成 通用语言基础结构;
———第515部分:通用对象模型的通信实现 MODBUS现场总线规范

———第51-10部分:通用对象模型的通信实现 FF现场总线规范;
———第51-20部分:通用对象模型的通信实现 通用工业协议;
———第51-60部分:通用对象模型的通信实现 INTERBUS现场总线规范;
———第51-90部分:通用对象模型的通信实现 IEC61784CPF9;
———第51-150部分:通用对象模型的通信实现IEC61784CPF15;
———第52-10部分:通用语言基础结构的通信实现 FF现场总线规范;
———第52-20部分:通用语言基础结构的通信实现 通用工业协议;
———第52-31部分:通用语言基础结构的通信实现 IEC61784CP3/1和CP3/2;
———第52-32部分:通用语言基础结构的通信实现 IEC61784CP3/4,CP3/5和CP3/6;
———第52-90部分:通用语言基础结构的通信实现 EC61784CPF9;
———第52-150部分:通用语言基础结构的通信实现 IEC61784CPF15;
———第61部分:通用对象模型的设备类型管理器样式指南;
———第62部分:现场设备工具(FDT)通用语言基础结构样式指南。
本部分为GB/T29618的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T29618.2—2013《现场设备工具(FDT)接口规范 第2部分:概念和详细描述》,

本部分与GB/T29618.2—2013相比除编辑性修改外,主要技术变化如下:
———对范围作了相应调整(见第1章,2013版的第1章);
———对规范性引用文件作了相应调整(见第2章,2013版的第2章);
———增加了术语“子DTM”(见3.1.1);
———增加了术语“父DTM”(见3.1.4);
———增加了约定“UML的使用”(见3.3.1);
———删除了表1中BTM项的内容,对表示、通道项作了相应调整(见表1,2013版的表1);
———增加了框架应用程序开头的概述(见4.2.2.1);
———增加了系统通信(见4.2.2.2);
———增加了DTM商业逻辑概述(见4.2.3.1);
———增加了DTM种类和开头的概述、通信DTM(COMM-DTM)、设备DTM、网关DTM、复合设
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备DTM、模块DTM、块类型管理器(BTM);
———增加了DTM函数、命令函数和静态函数(见4.2.3.3);
———增加了识别及具体内容(见4.5);
———增加了系统和FDT拓扑(见4.6);
———增加了FDT通信(见4.7);
———增加了图7、图8、图9、图10(见4.2.3.2)、图12、图13、图14(见4.2.4)、图20、图21(见4.8)、

图22(见4.9)、图23、图24(见4.11)、图26、图27、图28、图29、图30、图31(见5.3);
———删除了PLC工具支持文档一章开头的PLC概述、PLC运行时过程图像的修改(见2013版的

6.4);
———删除了ReadDataFromDevice服务中的部分内容(见2013版的7.2.12.4);
———删除了过程图像验证相关的FA服务(见2013版的7.7.7)。
本部分使用翻译法等同采用IEC62453-2:2016《现场设备工具(FDT)接口规范 第2部分:概念和

详细描述》(英文版)。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T15969.1—2007 可编程序控制器 第1部分:通用信息(IEC61131-1:2003,IDT);
———GB/T15969.2—2008 可编程序控制器 第2部分:设备要求和测试(IEC61131-2:2007,IDT);
———GB/T15969.3—2005 可编程序控制器 第3部分:编程语言(IEC61131-3:2002,IDT);
———GB/T15969.4—2007 可编程序控制器 第4部分:用户导则(IEC61131-4:2004,IDT);
———GB/T15969.5—2002 可编程序控制器 第5部分:通信(idtIEC61131-5:2000);
———GB/T15969.6—2015 可编程序控制器 第6部分:功能安全(IEC61131-6:2012,IDT);
———GB/T15969.7—2008 可编程序控制器 第7部分:模糊控制编程(IEC61131-7:2000,

IDT);
———GB/T15969.8—2007 可编程序控制器 第8部分:编程语言的应用和实现导则(IEC/TR
61131-8:2003,IDT);

———GB/T29618.301—2015 现场设备工具(FDT)接口规范 第301部分:通信行规集成 FF
现场总线规范(IEC62453-301:2009,IDT);

———GB/T29618.302—2013 现场设备工具(FDT)接口规范 第302部分:通信行规集成 通用

工业协议(IEC62453-302:2009,IDT);
———GB/T29618.306—2017 现场设备工具(FDT)接口规范 第306部分:通信行规集成 
INTERBUS现场总线规范(IEC62453-306Ed.1.0:2009,IDT);

———GB/T29618.309—2013 现场设备工具(FDT)接口规范 第309部分:通信行规集成 可寻

址远程传感器高速通道(IEC62453-309:2009,IDT);
———GB/T29618.315—2013 现场设备工具(FDT)接口规范 第315部分:通信行规集成 

MODBUS现场总线规范(IEC62453-315:2009,IDT)。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本部分起草单位:西南大学、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、重庆川仪自动化股份有限公

司、上海自动化仪表有限公司、罗克韦尔自动化(中国)有限公司、浙江大学智能系统与控制研究所、苏州

美名软件有限公司、赫优讯(上海)自动化系统贸易有限公司、施耐德电气(中国)有限公司。
本部分主要起草人:张渝、刘枫、王春喜、汪烁、王德吉、田英明、张庆军、华镕、冯冬芹、吕亚军、李京、

王勇、杜佳琳、潘东波。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T29618.2—2013。
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引  言

  本部分为FDT(现场设备工具)组件的开发者提供接口规范,FDT组件用于客户端/服务器结构中

的功能控制和数据访问。本部分是开发标准接口过程中的分析和设计的结果。这些标准接口易于多个

制造商开发可无缝互操作的服务器和客户端。
将现场设备集成到控制系统中,需要执行一些其他任务。除了需要现场总线特定工具和设备特定

工具外,还需将这些工具集成到更高层次系统范围内的规划或工程工具中。特别是,为了在大规模异构

的控制系统中(典型地在过程工业领域)使用,明确定义易于使用的相关工程接口是非常重要的。
按照本部分创建的设备特定的软件组件称为设备类型管理器(DTM)。它通过本部分定义的FDT

服务,将所有设备特定的数据、功能和业务规则都集成到系统中。

FDT/DTM方法对所有类型的现场总线都是开放的,允许将各种设备集成到异构系统中。
图1给出了GB/T29618.2在GB/T29618系列标准结构中的位置。

图1 GB/T29618系列中的第2部分
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现场设备工具(FDT)接口规范
第2部分:概念和详细描述

1 范围

GB/T29618的本部分解释了现场设备工具概念的通用原则。本部分的原则适用于各种工业应用

中,例如:工程系统、组态程序、监视和诊断应用等。
本部分规定了通用对象、通用对象行为和通用对象之间的交互,它们是FDT的基础。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29618.1—2017 现场设备工具(FDT)接口规范 第1部分:概述和导则(IEC62453-1:

2016,IDT)

IEC61131(所有部分) 可编程序控制器(Programmablecontrollers)

IEC/TR62390:2005 通用自动化设备 行规导则(Commonautomationdevice—Profileguideline)

IEC62453-3xy(所有部分) 现场设备工具(FDT)接口规范 第3xy部分:通信行规集成(Field
DeviceTool(FDT)interfacespecification—Part3xy:Communicationprofileintegration)

3 术语和定义、符号和缩略语、约定

3.1 术语和定义

GB/T29618.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
子DTM childDTM
FDT工程中的DTM实例,可通过它与父DTM的关系来归类。
注:任何使用FDT通信的DTM都可以被归类为子DTM(即设备DTM、网关DTM、模块DTM和BTM)。

3.1.2
FDT版本 FDTversion
相关技术特定组织定义的实现版本。
注:FDT版本在IEC/TR62453-41或者IEC/TR62453-42中规定。

3.1.3
整体式DTM monlithicDTM
整体式DTM代表包含其所有模块的整个设备。
注:本部分中也包含表示设备模块的其他概念,例如模块DTM(ModuleDTM)和BTM。

3.1.4
父DTM parentDTM
FDT工程中的DTM实例,可通过它与子DTM的关系来归类。
注:任何提供FDT通信的DTM都可以被归类为父DTM(例如通信DTM、网关DTM、复合设备DTM)。
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