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分布 (颜色)温度标准灯检定规程

1 适用范围

本规程适用于分布 (颜色)温度标准灯的首次检定、后续检定和使用中的检验。

2 引用文献

GB5702—1985《光源显色性评价方法》
引用时,应注意使用上述文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 光源的 [光谱]分布温度

在某一波长范围 [λ1,λ2]内,如果光源发射的辐射与某一温度下黑体的辐射具有

最接近的光谱功率分布,那么此时黑体的绝对温度就定义为该光源在该波长范围 [λ1,

λ2]内的光谱分布温度,简称分布温度。计算步骤及公式见附录C。

3.2 光源的颜色温度

如果一个光源发射光的色品与某一温度下黑体的色品相同 (匹配),那么此时黑体

的绝对温度就叫作该光源的颜色温度,简称色温。

4 概述

分布 (颜色)温度标准灯是用来保存和复现分布温度量值,进而复现可见波长范围

内光源相对光谱功率分布标准的计量器具。它是按一定技术条件专门制作的,发光性能

稳定的,具有无色泡壳的白炽钨丝灯和石英泡壳溴钨灯 (以下简称标准灯)。在点燃后,
它发射从紫外到红外波长范围内的连续光谱,其可见波长范围 (380~780)nm内的相对

光谱功率分布,与某一温度下黑体的分布非常近似。
由它们的定义可知,光源的分布温度和颜色温度在概念上有很大区别,在数值上也

不一定相同。但对于相对光谱功率分布与黑体相同的光源,它的色温值在数值上就等于

可见波长范围内的分布温度值;对光谱功率分布与黑体相近的光源,如白炽钨灯,它的

色温值与可见波长范围内的分布温度值相差很小,在通常的测量误差范围内,可认为是

相同的。
另一方面,对一般白炽光源而言,不同波长范围内的分布温度值也不相同,在本规

程中除非另有说明,均是指可见波长范围内的分布温度。
由于标准灯在发光时,灯丝各部分的温度不完全相同,本规程所讲的分布温度均是

指灯丝各部分的辐射在测光方向上均匀混合后所复现的分布温度。
在正常工作温度范围内,标准灯灯电流iT 与对应分布温度值Td 的变化关系,可用
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