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引  言

  本规程按照JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》编写。

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与

表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列规范。
本规程为首次发布。
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医用口腔颌面锥形束计算机断层摄影

装置(CBCT)X射线辐射源检定规程

1 范围

本规程适用于医用口腔颌面锥形束计算机断层摄影装置 (CBCT)X射线辐射源的

首次检定、后续检定和使用中检查。
本规程不适用于只具有自动曝光条件的医用口腔颌面锥形束断层摄影装置

(CBCT)X射线辐射源的检定。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG961—2017 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置 (CT)X射线辐射源检定规程

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1035—2006 电离辐射计量术语及定义

DIN6868-161 医用X射线诊断部门的图像质量保证—第161部分:用于数字锥

形束计算机断层摄影的牙科射线照相设备的测试验收条例 (ImageQualityAssurancein
DiagnosticX-rayDepartments—Part161:RöV AcceptanceTestingofDentalRadio-
graphicEquipmentforDigitalCone-BeamComputedTomography)

HPA-RPD-065 关于X射线设备的设计和牙科锥形束CT (计算机断层摄影装置)
系统的质量保证建议 [RecommendationsforTheDesignofX-rayFacilitiesandThe
QualityAssuranceofDentalConeBeamCT (computedtomography)Systems]

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单位)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 剂量面积乘积 doseareaproduct
在距焦点同样距离测量的有用射束面积与有用射束的横截面内的空气比释动能之乘

积。剂量面积乘积所对应的量的符号为PKA。

3.1.2 空间分辨力 spatialresolution
高对比分辨力 highcontrastresolution
在物体与背景在衰减程度上的差别与噪声相比足够大的情况下,CT扫描装置成像

时分辨不同物体的能力。

3.1.3 均匀性 uniformity
整个扫描野中,均质物质影像像素值的一致性。

3.1.4 调制传递函数 modulationtransferfunction
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