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前　　言

　　本标准是对国家标准ＧＢ／Ｔ１２９７５—１９９１《船用同步发电机通用技术条件》的修订。主要修改和补

充技术内容如下：

ａ）　根据《钢质海船入级规范》（２００６）和ＧＢ／Ｔ７０６０《船用旋转电机基本技术要求》，环境空气温度

由０℃～＋５０℃修改为０℃～＋４５℃，各部件的温升限值也作相应修改；

ｂ）　根据ＧＢ／Ｔ４９８８—２００２《船舶及近海装置用电工产品的额定频率　额定电压　额定电流》和

国内生产实际情况，发电机额定电压增加了三相１０５００Ｖ一档，绝缘等级增加了 Ｈ级一档；

ｃ）　根据ＧＢ１４７１１—２００６《中小型旋转电机安全要求》，对额定电压小于等于１０００Ｖ发电机的接

地螺栓最小直径作了补充。根据《钢质海船入级规范》补充规定了额定电压１０００Ｖ以上发电

机绕组热态绝缘电阻值。同时根据实际制造水平，规定了冷态绝缘电阻值；

ｄ）　根据ＧＢ１４７１１—２００６对接线盒内电气间隙和爬电距离的最小值作了相应修改和补充；

ｅ）　根据ＧＢ／Ｔ７０６０和ＩＥＣ６００９２３０１，对发电机电压波形畸变分别规定了总谐波畸变率和最大

单次谐波含量两项指标（原标准中仅规定了总谐波畸变率一项）。另外，根据目前国内生产水

平，将１０ｋＷ以上至２４ｋＷ以下发电机电压波形总谐波畸变率由１０％修改为５％；

ｆ）　按 ＧＢ１９７１—２００６《旋转电机　线端标志与旋转方向》，对发电机各出线端标志作了修改和

补充；

ｇ）　补充规定了１０００Ｖ以上发电机的外壳防护等级和绕组匝间冲击耐电压的要求和试验方法；

ｈ）　检验规则一章中补充规定了“产品检验环境条件”一条。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由机械工业船用电机电器标准化技术委员会归口（ＣＭＩＦ／ＴＣ９）。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司。

本标准参加起草单位：中国船级社上海规范研究所、中国船级社上海分社、兰州兰电电机有限公司、

上海麦格特电机有限公司、上海马拉松．革新电气有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司。

本标准主要起草人：杨国凭、马俊镛、叶丽花。

本标准参加起草人：陈武燕、李晨浩、李杰、陈伯林、王国良、简缵道。

本标准所代替的标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２９７５—１９９１。
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船用同步发电机通用技术条件

１　范围

本标准规定了额定功率３１２５ｋＶＡ（５０Ｈｚ和６０Ｈｚ）及以下船用同步发电机（以下简称发电机）及

其励磁装置的技术要求、试验方法、检验规则、分类、标志和包装等内容。

本标准适用于由内燃机驱动，用作船舶及移动式和固定式近海装置电站的发电机及其励磁装置。

本标准对由汽轮机驱动的发电机、轴带发电机和额定功率大于３１２５ｋＶＡ的发电机，亦可参照

采用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＥＱＶ）

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能（ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９９７—２００８　旋转电机结构、安装型式及出线盒位置（ＩＭ代码）（ＩＥＣ６００３４７：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０２９—２００５　三相同步电机试验方法 （ＩＥＣ６００３４４：１９８５，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１９５８—２００４　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）形状和位置公差　检测规定

ＧＢ１９７１—２００６　旋转电机　线端标志与旋转方向 （ＩＥＣ６００３４８：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１９９３—１９９３　旋转电机冷却方法（ｍｏｄＩＥＣ６００３４６：１９９１）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４—１９９３　 电工电子产品基本环境试验规程 　 试验 Ｄｂ：交变湿热试验方法

（ｍｏｄＩＥＣ６００６８２３０：１９８０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１６—１９９９　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｊ和导则：长霉

（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—１９９３　 电 工 电 子 产 品 基 本 环 境 试 验 规 程 　 试 验 Ｋａ：盐 雾 试 验 方 法

（ｍｏｄＩＥＣ６００６８２１１：１９８１）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３３—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋｃａ：高浓度二氧化

硫试验 （ＤＩＮ５００１８：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２９００．２５—１９９４　电工术语　旋转电机（ｎｅｑＩＥＣ６００５０４１１：１９８４）

ＧＢ／Ｔ４７７２．１—１９９９　旋转电机尺寸和输出功率等级　第１部分：机座号５６～４００和凸缘号５５～

１０８０（ｉｄｔＩＥＣ６００７２１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４７７２．２—１９９９　旋转电机尺寸和输出功率等级　第２部分：机座号３５５～１０００和凸缘号

１１８０～２３６０（ＩＥＣ６００７２２：１９９０）

ＧＢ／Ｔ４７７２．３—１９９８　旋转电机尺寸和输出功率等级　第３部分：小功率装入式电动机　凸缘号

ＢＦ１０ＢＦ５０（ｉｄｔＩＥＣ６００７２３：１９９４）

ＧＢ／Ｔ４８３１—１９８４　电机产品型号编制方法

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）　分级 （ＩＥＣ６００３４５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６１１３．１０１—２００８　无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范　第１１部分：无线电骚

扰和抗扰度测量设备　测量设备（ＣＩＳＰＲ１６１：１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６１１３．１０２—２００８　无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范　第１２部分：无线电骚
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