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机械称量式烘干法水分测定仪

1 范围

本标准规定了机械称量式烘干法水分测定仪的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运
输及贮存。

本标准适用于对0℃~200℃物理形态和化学形态相对稳定的样品进行游离水分含量测定的机械

称量式烘干法水分测定仪(以下简称水分仪)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T191—2008 包装储运图示标志(ISO780:1997,MOD)
GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB/T9969—2008 工业产品使用说明书 总则

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

JJG98—2006 机械天平

3 基本参数

3.1 水分仪衡量装置的分度值

3.1.1 衡量装置的实际分度值

以质量单位表示的水分仪衡量装置相邻两个示值之差为水分仪的衡量装置的实际分度值,用d
表示。
3.1.2 衡量装置的检定分度值

以质量单位表示的水分仪的衡量装置用于划分等级与进行计量检定的值为检定分度值,用e表示。

3.1.3 实际分度值d与检定分度值e的规定

实际分度值d 等于检定分度值e,它应当取1×10k 或2×10k 或5×10k 的形式,其中:k为正整数、
负整数或零。
3.2 准确度级别

3.2.1 水分仪按其衡量装置的检定分度值和检定分度数(衡量装置的最大秤量与检定分度值之比),划
分成下列两个准确度级别:

a) 特种准确度级 符号为 ;

b) 高准确度级 符号为 。

3.2.2 准确度级别与检定分度值和检定分度数的关系应符合表1的规定。
表1

准确度级别 分 度 值
分 度 数

最小 最大

e≤0.001g 50000 不限制

0.001g<e≤0.05g 100

0.1g≤e 5000
100000
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