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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ５５０８：１９９０《动植物油脂　脂肪酸甲酯的气相色谱分析》（英文版）。

为便于使用，本标准对ＩＳＯ５５０８：１９９０进行了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除国际标准的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１７３７７—１９９８《动植物油脂　脂肪酸甲酯的气相色谱分析》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７３７７—１９９８的主要差异如下：

———删除了原标准的“ＩＳＯ前言”；

———将原标准的“附录Ａ”改为本标准的“５．１．２”。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１７３７７—１９９８。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院、陕西省产品质量监督检验所、中

粮黄海粮油工业（山东）有限公司。

本标准主要起草人：孟橘、夏天文、王慧芳、唐欣、徐光洪、倪芳妍、刘配莲。

本标准所代替标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７３７７—１９９８。
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动植物油脂

脂肪酸甲酯的气相色谱分析

１　范围

本标准给出了采用填充柱或毛细管柱气相色谱法，对按ＧＢ／Ｔ１７３７６规定方法获得的脂肪酸甲酯

混合物组成进行定性、定量测定的一般性指南。

本标准不适用于聚合的脂肪酸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１７３７６　动植物油脂　脂肪酸甲酯制备（ＩＳＯ５５０９：２０００，ＩＤＴ）

３　试剂

３．１　载气

惰性气体（氮、氦、氩、氢等），完全干燥且氧气含量低于１０ｍｇ／ｋｇ。

注１：氢气只有在采用毛细管柱进行分析时作载气使用，能使分析速度加快一倍，但氢气危险，应配用安全装置。

３．２　助燃气

３．２．１　氢气（纯度９９．９％），不含有机杂质。

３．２．２　空气或氧气，不含有机杂质。

３．３　参比标准物

纯脂肪酸甲酯的混合物或已知组成的油脂甲酯，其组成最好与欲分析的脂肪物质相似。

应注意防止多不饱和脂肪酸氧化。

４　仪器

本标准涉及到气相色谱法常用的设备，使用填充柱或毛细管柱及火焰离子化检测器。任何符合

５．１．２中规定的效率和分离度的设备均适用。

４．１　气相色谱仪

气相色谱仪由以下单元组成。

４．１．１　进样装置

可任选一种进样装置：

ａ）　配用填充柱，死体积尽可能最小（在这种情况下进样口应可被加热至比柱温高２０℃～５０℃的

温度）；

ｂ）　配用毛细管柱，在此种情况下，进样装置应特殊设计以便适用于此种柱管。可使用分流式进

样装置，也可使用非分流式进样装置。

注２：在不含少于１６碳的脂肪酸时，可以使用针式进样器。

４．１．２　柱箱

柱箱应能将色谱柱的温度加热至２６０℃以上，并能维持所需温度（填充柱为±１℃，毛细管柱为

±０．１℃）。当使用熔融石英管时，后一条件是特别重要的。
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