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感应分压器检定规程

1 范围

本规程适用于自耦式和隔离式音频感应分压器、感应式音频衰减器以及感应式音频

电压比率器的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

2.1 感应分压器结构

单盘感应分压器从结构上是在一个公共磁环上由几个紧密耦合绕组串联起来提供电

压比率的器件,它具有分压比接近匝比的特点。图1所示为一个自耦式感应分压器,当输

入端①、②之间加上输入电压U
·
1时,在输出端④、⑤之间可给出被分出的电压U

·
2。与此

同时,输出端③和分压输出端⑤之间的电压U
·
1-U

·
2 与U

·
2 的比可作为电桥比率使用。

图1 单盘感应分压器结构原理图

多盘感应分压器是包括几个单盘感应分压器的电压迭加电路,各盘的电压按一定的

比率衰减,因此可以获得连续可调的分压输出,其结构原理如图2所示,图2 (a)是串

联连接方式,图2 (b)是并联连接方式,图2 (c)是隔离式连接方式。

2.2 传递比率的定义

感应分压器传递比率 (亦称为感应分压器分压系数)定义为开路输出电压复数量与

输入电压复数量的比值,如式 (1)所示:

感应分压器传递比率=U
·
2

U
·
1

(1)

1
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