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浮子流量计检定规程

1 范围

本规程适用于浮子流量计(以下简称流量计)的型式评价、首次检定、后续检定和使

用中检验。

2 引用文献

下列标准、规程所包含的条文,通过引用而构成为本规程的条文。

JB/T6844—1993 金属管浮子流量计

JB/T9255—1999 玻璃转子流量计

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和定义

3.1 流量上限值 maximumflow-rate
流量计所能测量的流量最高值。

3.2 流量下限值 minimumflow-rate
流量计所能测量的流量最低值。

3.3 正行程检定 positive-strokecalibration
从流量计的流量下限到流量计的流量上限逐点进行检定,并从小于检定点的流量调

至检定点,称为正行程检定。

3.4 反行程检定 negative-strokecalibration
从流量计的流量上限到流量计的流量下限逐点进行检定,并从大于检定点的流量调

至检定点,称为反行程检定。

3.5 指示流量 indexflow-rate
流量计的指示流量是浮子工作直径位置处或指示器指针所指示的流量。

3.6 标准状态下的流量 referenceconditionflow-rate
流体温度为20℃、绝对压力为101325Pa的状态称为标准状态,在此状态下的流量

定义为标准状态下的流量。

3.7 刻度流量 scaleflow-rate
流量计的刻度所代表的流量,即在流量计的透明锥管上或刻度板上的一组刻度标记

(刻度线和数字的组合)。流量计的刻度流量通常以流量、百分数或毫米高度形式标记在

透明锥管或刻度板上,并在其流量计明显部位处标明刻度介质的名称、温度、压力(密
度)和计量单位。

3.8 引用误差 fiducialerror
绝对误差值与流量上限值之比,以百分数表示。
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