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前  言

  本标准的5.3是强制性的,其余是推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国太阳能标准化技术委员会(SAC/TC402)提出。
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家用太阳能热水系统能效限定值
及能效等级

1 范围

本标准规定了家用太阳能热水系统的能效限定值、能效等级、节能评价值、试验方法和检验规则。
本标准适用于贮热水箱容积在0.6m3 以下的太阳能热水系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB3100 国际单位制及其应用

GB/T12936 太阳能热利用术语

GB/T18708 家用太阳热水系统热性能试验方法

GB/T19141 家用太阳能热水系统技术条件

GB/T26970 家用分体双回路太阳能热水系统技术条件

GB/T26971 家用分体双回路太阳能热水系统试验方法

ISO9488:1999 太阳能 术语(Solarenergy—Vocabulary)

3 术语和定义

GB3100、GB/T12936、GB/T18708、GB/T19141和ISO9488:1999界定的以及下列术语和定义

适用于本文件。

3.1
家用太阳能热水系统能效系数(CTP) thecoefficientofthermalperformanceofdomesticsolar

waterheatingsystem
在标准规定的测试条件下,家用太阳能热水系统日有用得热量实测值与标准规定值之比及平均热

损因数实测值与标准规定值之比的综合系数。

3.2
家用太阳能热水系统能效限定值 theminimumallowablevaluesofenergyefficiencyfordomestic

solarwaterheatingsystem
在标准规定的测试条件下,家用太阳能热水系统所允许的能效系数的最小值。

3.3
家用太阳能热水系统能效等级 theenergyefficiencygradesfordomesticsolarwaterheatingsystem
表示家用太阳能热水系统能效指标高低的一种分级方法,分成1、2和3等级,1级表示能效最高。

3.4
家用太阳能热水系统节能评价值 theevaluatingvaluesofenergyconservationfordomesticsolar

waterheatingsystem
在标准规定的测试条件下,节能型家用太阳能热水系统所允许的最小能效系数。
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