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前  言
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规模化家禽饲养场流感防控
设施设备配置要求

1 范围

本文件规定了实施流感防控的规模化家禽饲养场选址、场区布局、隔离设施配置、消毒设施配置、实
验室配置、环境管理设施设备配置等要求。

本文件适用于规模化家禽饲养场流感防控的设施设备配置。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB5749 生活饮用水卫生标准

HJ568 畜禽养殖产地环境评价规范

NY/T682 畜禽场场区设计技术规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 家禽饲养场选址

4.1 家禽饲养场所在地主导风向明确,应避开低洼地带。带水面的水禽场载禽水体应为独立水源。

4.2 宜避开候鸟主要迁徙路线的栖息地。

4.3 距生活饮用水源地、风景名胜地、自然保护区的核心区和缓冲区不小于1000m;距城镇居民区、文
化教育科研等人口集中区域不小于500m,并应位于人口集中区的下风向或侧风向;距公路、铁路等主

要交通干线500m以上;距现有的其他家禽饲养场500m以上,距动物医院、隔离、屠宰加工场所,活禽

交易市场,病死畜禽无害化处理场所等1000m以上。

4.4 场区空气环境质量应符合HJ568的要求。

4.5 饮用水源应充足。

5 场区布局

5.1 生产区、生活管理区、辅助生产区、粪污处理区应分区明确。

5.2 生产区应按照整场或整栋全进全出的生产工艺要求布局。

5.3 禽舍宜采用单排布置,其长轴与主导风向平行或夹角小于30°,根据主导风向将净道布置在上风

向,污道布置在下风向。

5.4 场区宜采用专用料罐车装载饲料,料塔宜建在靠近场区入口处,或单设送料通道。
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