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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T44693《危险化学品企业工艺平稳性》的第2部分。GB/T44693已经发布了以下

部分:
———第1部分:管理导则;
———第2部分:控制回路性能评估与优化技术规范。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC251)提出并归口。
本文件起草单位:中石化安全工程研究院有限公司、应急管理部化学品登记中心、中石化国家石化

项目风险评估技术中心有限公司、中国石化青岛炼油化工有限责任公司、中国石油化工股份有限公司镇

海炼化分公司、北京化工大学、中控技术股份有限公司、天津渤化化工发展有限公司、万华化学集团股份

有限公司、中化蓝天集团有限公司、山东华夏神舟新材料有限公司、中国石油工程建设有限公司华北分

公司、南通星辰合成材料有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、安徽金禾实业股份有限公司、山东海化华

龙新材料有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司、浙江衢州硅宝化工有限公司、宁波博汇化工科技

股份有限公司、大连奇凯医药科技有限公司、山东海王化工股份有限公司、山西富亨迪新材料股份有限

公司、福建立亚化学有限公司。
本文件主要起草人:杨哲、徐伟、苟成冬、高新江、何亚东、王春利、李传坤、刘格宏、孙冰、杜延华、

张喆、张杰东、张帅、陈鑫、王峰、李荣强、姜巍巍、杨勇、王婷、杨占强、耿志强、袁壮、武传朋、林扬、陈国鑫、
童不凡、唐在峰、姜建德、孙传义、陈强、陈武、周忠泽、王亮、胡川、路荣博、刘发安、张健、刘小强、杨乐、
徐家德、詹江琴、李冲合、金碧华、张洪学、孙彤江、柴俊才、郑桦。
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引  言

  工艺平稳性是实现危险化学品生产企业持续发展和创新的基础。基于我国安全发展理念及危险化

学品生产企业工艺管理现状,建设GB/T44693《危险化学品企业工艺平稳性》综合管理体系,创新与升

级工艺管理模式,构建一套科学、高效、规范的工艺运行过程管控机制,对于有效防范和化解危险化学品

生产企业重大安全风险,确保生产过程的平稳安全具有重要意义。

GB/T44693《危险化学品企业工艺平稳性》拟由6个部分构成。
———第1部分:管理导则。目的在于确定适用于工艺平稳性管理需要遵循的总体原则和相关要求。
———第2部分:控制回路性能评估与优化技术规范。目的在于为工艺平稳性管理中的控制回路评

估与优化提供可操作、可证实的方法。
———第3部分:标准操作程序编制与使用规范。目的在于明确工艺平稳性管理中的标准操作程序

(作业指导书)编写、使用需要遵循的原则和要求。
———第4部分:开工过程管理规范。目的在于为工艺平稳性管理中的装置开工管理确定需要遵循

的基本原则和工作规范。
———第5部分:工艺报警优化技术规范。目的在于为工艺平稳性管理中的工艺报警优化提供可操

作、可证实的方法。
———第6部分:关键绩效指标技术规范。目的在于为工艺平稳性管理的关键绩效评价提供可操作、

可证实的指标与计算方法。
控制回路作为危险化学品生产企业基本过程控制系统的关键构成部分,集成了传感器、执行器、控

制器及信号处理器等组件。依据实际生产装置的特定需求,多个控制回路间能够灵活组合,构建出多样

化的复杂控制系统,以应对不同的工艺场景。这些控制回路通过不间断地监测工艺参数并实施精准调

控,有效降低了参数波动对生产过程的干扰,减少了人工操作的介入,确保了生产的稳定性,提升了产品

质量与生产效率,为生产安全提供了坚实保障并助力企业实现节能减排的目标。然而,随着生产装置运

行周期的延长以及工况条件的不断变化,控制回路的性能往往会逐渐衰减,因此,为了确保控制系统的

长期高效稳定运行,对控制回路进行持续的性能评估与优化尤为重要,这是维持生产流程平稳、安全、环
保及高效运作的必要措施。

本文件针对危险化学品生产企业控制回路的性能评估和优化技术进行有效规范,定义了控制回路

性能评估与优化的术语和模型,建立了有效评估和优化控制回路系统所推荐的技术方法,可以有效指导

企业及时发现存在性能问题的控制回路,并对造成性能不良的原因进行诊断和优化,提升装置控制回路

性能表现,保障生产过程安全、高效运行。
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危险化学品企业工艺平稳性
第2部分:控制回路性能评估与优化技术规范

1 范围

本文件规定了危险化学品生产企业控制回路性能评估与优化技术的总体要求以及基础信息管理、
性能评估、性能诊断和性能优化方面的要求,描述了证实方法。

本文件适用于危险化学品生产企业的装置基本过程控制系统的控制回路性能评估与优化。

  注:在不引起混淆的情况下,本文件中的“危险化学品生产企业”,以下简称为“企业”。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T31497 信息技术 安全技术 信息安全管理 监视、测量、分析和评价

GB/T44693.1 危险化学品企业工艺平稳性 第1部分:管理导则

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T44693.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
控制回路 controlloop
自动控制系统中,由传感器、执行器、控制器和信号处理器等组成的基础控制单元。

  注:控制器通过比较来自传感器的被控变量测量值与系统期望值的差异,自动调整控制器输入,使被控变量趋近于

期望值。

3.1.2
控制回路性能 controlloopperformance
在面对系统内部参数变化或外部干扰时,控制被控变量快速、精确与稳定跟随期望值的能力。

3.1.3
控制回路性能评估 controlloopperformanceevaluation
综合考虑控制回路性能表现及控制特性,对控制回路性能(3.1.2)进行定量或定性分析、评价的

过程。

3.1.4
控制回路性能优化 controlloopperformanceoptimization
对控制回路性能(3.1.2)进行提升和改进的过程。

3.1.5
自控率 rateofautomaticcontrol
统计时间范围内,自控状态下(AUTO、CAS、REMOTE等)的时间占统计时间的百分比。
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