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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５０１３《额定电压４５０／７５０Ｖ及以下橡皮绝缘电缆》分为八个部分：

———第１部分：一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：耐热硅橡胶绝缘电缆；

———第４部分：软线和软电缆；

———第５部分：电梯电缆；

———第６部分：电焊机电缆；

———第７部分：耐热乙烯乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆；

———第８部分：特软电线。

本部分为ＧＢ／Ｔ５０１３的第５部分。本部分等同采用ＩＥＣ６０２４５５：１９９４《额定电压４５０／７５０Ｖ及以

下橡皮绝缘电缆　第５部分：电梯电缆》（英文版）及其修改单Ａｍｅｎｄｍｅｎｔ１：２００３（英文版）。

为便于使用，ＧＢ／Ｔ５０１３的本部分做了下列编辑性修改：

———用小数点“．”替代作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言。

本部分从实施之日起替代ＧＢ／Ｔ５０１３．５—１９９７。

本部分与ＧＢ５０１３．５—１９９７相比主要变化如下：

———２．３．２“隔离层”中删除了“有关要求见ＧＢ５０１３．１—１９９７的５．１．３”；

———绝缘材料用“ＩＥ４”替换“ＩＥ１”；

———表２中３．３试验项目改为“空气弹老化后拉力试验”；

———表２中增加试验项目３．５“耐臭氧试验”。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：安徽华菱电缆集团有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、广东华声电

器实业有限公司、江苏上上电缆集团、上海南洋电材有限公司、无锡江南电缆有限公司。

本部分主要起草人：金标义、胡光政、柯宗海、朱巨涛、谈建伟、黄德义、夏亚芳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：ＧＢ５０１３．４—１９８７、ＧＢ５０１３．５—１９９７。
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１　概述

１．１　范围

ＧＢ／Ｔ５０１３的本部分给出了额定电压３００／５００Ｖ橡皮绝缘电梯电缆的技术要求。

每种电缆均应符合ＧＢ／Ｔ５０１３．１规定的要求和本部分的特殊要求。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ５０１３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２９５１．１—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第１节：厚

度和外形尺寸测量———机械性能试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ２９５１．２—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第１部分：通用试验方法　第２节：热

老化试验方法（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１１２：１９８５）

ＧＢ／Ｔ２９５１．５—１９９７　电缆绝缘和护套材料通用试验方法　第２部分：弹性体混合料专用试验方

法　第１节：耐臭氧试验———热延伸试验———浸矿物油试验（ｉｄｔＩＥＣ６０８１１２１：１９８６）

ＧＢ／Ｔ３９５６　电缆的导体（ＧＢ／Ｔ３９５６—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６０２２８：１９７８）

ＧＢ／Ｔ５０１３．１—２００８　额定电压４５０／７５０Ｖ 及以下橡皮绝缘电缆　第１部分：一般要求（ＩＥＣ

６０２４５１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５０１３．２—２００８　额定电压４５０／７５０Ｖ 及以下橡皮绝缘电缆　第２部分：试验方法（ＩＥＣ

６０２４５２：１９９８，ＩＤＴ）

２　一般用途的编织、高强度橡皮、氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆
１）

１）　高速电梯电缆或高层建筑用电梯电缆的标准正在考虑中。

２）　并不排除含有其他芯数或更多芯数的电缆结构。

２．１　型号

编织电梯电缆：　　　　　６０２４５ＩＥＣ７０（ＹＴＢ）；

高强度橡套电梯电缆：　　６０２４５ＩＥＣ７４（ＹＴ）；

氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆：６０２４５ＩＥＣ７５（ＹＴＦ）。

２．２　额定电压

３００／５００Ｖ。

２．３　结构

２．３．１　导体

芯数：６、９、１２、１８、２４或３０芯２
）。

导体应符合ＧＢ／Ｔ３９５６中第５种导体规定的要求，但导体在２０℃时的最大电阻值应增加５％。单

线可以不镀锡或镀锡。

２．３．２　隔离层

可以在每根导体外面包覆一层由合适材料制成的隔离层。
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