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前　　言

　　本标准对应于国际航运协会（ＰＩＡＮＣ）《橡胶护舷设计指南》（２００２版），与其中锥型橡胶护舷的相关

内容一致性程度为非等效。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶杂品分技术委员会归口。

本标准起草单位：沈阳普利司通有限公司、烟台泰鸿橡胶有限公司、广州海宁橡胶有限公司、大连巅

峰橡胶机带有限公司、青岛吉尔工程橡胶有限公司。

本标准主要起草人：张国锋、陈士颉、张秋成、姜冰、曹铁旺。

本标准为首次制定。
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锥型橡胶护舷

１　范围

本标准规定了锥型橡胶护舷的产品标记、构造、尺寸公差及标准力学性能等级、要求、试验方法、检

验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于港口码头船舶靠泊减震用，以橡胶及金属材料为主体的锥型橡胶护舷（Ｃｏｎｅｒｕｂｂｅｒ

ｆｅｎｄｅｒ，简称ＣＦ型）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５３１—１９９９　橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法（ｉｄｔＩＳＯ７６１９：１９８６）

ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ｅｑｖＩＳＯ１８８：１９９８）

ＧＢ／Ｔ７７５９—１９９６　硫化橡胶、热塑性橡胶　常温、高温和低温下压缩永久变形测定（ｅｑｖＩＳＯ

８１５：１９９１）

ＧＢ／Ｔ７７６２—２００３　硫化橡胶或热塑性橡胶　耐臭氧龟裂　静态拉伸试验（ＩＳＯ１４３１１：１９８９，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６８２５．１　静力单轴试验机的检验　第１部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校

准（ＧＢ／Ｔ１６８２５．１—２００２，ＩＳＯ７５００１：１９９９，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

反力犚　狉犲犪犮狋犻狅狀犳狅狉犮犲

锥型橡胶护舷受到轴向压缩作用力时的反作用力。

３．２

吸能量犈 　犲狀犲狉犵狔犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀

锥型橡胶护舷受到轴向压缩产生变形所吸收的能量。

３．３

设计变形量　犱犲狊犻犵狀犱犲犳犾犲犮狋犻狅狀

设计上锥型橡胶护舷所达到的最大结构变形时的变形量。

３．４

设计反力　犱犲狊犻犵狀狉犲犪犮狋犻狅狀犳狅狉犮犲

设计上锥型橡胶护舷达到设计变形量前（含）的最大反力。

３．５

设计吸能量　犱犲狊犻犵狀犲狀犲狉犵狔犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀

设计上锥型橡胶护舷达到设计变形量时的吸能量。
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